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GEQS USER POST Nr.9
vom 31.03.90

Clubzaitung des

GEQS USER CLUB
Chefradakteur:

Thomas Haberland

Postfach 667

5100 Aachen

Tel.: 0241 - 23955

Mitarbsifer -

- Jurgen Heinisch (Clubsprecher)
Xanmener Str. 40

4270 Dorsten 19 Rhade

Tel+ BTX: 02866 - 376

- Ulrich Schultze (Titelgraphik)
Hansengarten 91
8500 Nurnberg

- weitere Autoren erreichbar dber
Chefredakteur

Beltréige zur GUP auf Disk (nur 1541
oder 1581!) an den Chefredakteur !!

Fur Clubmitglieder sind Nachbestel-
lungen von GUP - Ausgaben beim
Mitglied Jérg SproB méglich, s. auch
GUP-Extra Nr. 1,

Dazu pro Heft DM 4,- mit Angabe der
gewinschlen Ausgabe(n) einzahlen auf:
Jorg Sprof

Postscheckamt
Essen 3828 69-433
Bankleitzah! 360 100 43

Mitgliedsantriige und info's nur beim
Clubsprecher Jiirgen Heinisch.

GeoThek - Diskversand nur fur
Mitglieder iber Martin Sauter. Siehe
GUP-Extra.

Erscheinungstermin GUP 10 : 0 1.06.90

Redaktionsschiuf : 100590 !
Thomas Haberland
Augedruckt auf Postscript-Laser iiber den

LaserService',

Hallo liebe GEOS Freundinnen und Freunde,

schon wieder sind zwei rasante Monate voribergegangen. Der Zuwachs an
Clubmitgliedern ist zwar nicht mehr so stark wie im Januar '90, aber dennoch
bestandig. So kénnen wir inzwischen 438 Mitglieder (12.03.90) zahlen.

Seit dem 01.03.90 gibt es GEOS auch in BTX (Bildschirmtext). Zu diesem
Zeitpunkt wurde ich BTX-Anbieter und mdchte zusammen mit Euch ein
informatives und ineressantes BTX Angebot auf die Beine stellen. Fr
Anregungen habe ich immer eine freie BTX Seite. Schaut mal rein. Die Leit-
seite hat die Nummer *9413919# im Regionalbereich (BKZ) 19. Oder
*Heinisch# oder *GEOS#.

Da BTX fiir Anbieter nicht ganz billig ist, trage vorerst ich selber das Risko und
nicht der GUC. Deshalb bitte lch alle BTX User im Club, mich hin und wieder mit
einer kleinen Spende per BTX Seite und durch Verwendung meiner
Dialogseiten zu unterstiitzen. Natirlich sind auch alle anderen Spenden
willkommen.

Auch in diesem Jahr wollen wir ein Clubtreffen durchtihren. Zur
Durchfiihrung suchen wir ein Clubmitglied, welches das Tretfen organisiert.
Es kénnen natiirlich auch mehrere im Team zusammenarbeiten. Bitte bei mir
melden; dies solite aber moglichst bald sein.

Zum SchiuB mal wieder Thema Beitragszahlungen: Es kommen immer wieder
Uberweisungen auf ein falsches Clubkonto vor. Das fiihrt manchmal zu
groBem Durcheinander und Verzogerungen. Bitte beachtet bei der Uber-
weisung von Clubbeitrag, Nachbestellungen der GUP und Besteliungen in
der GeoThek die richtigen Konten. An anderer Stelle in dieser GUP bzw. der
GUP-Extra sind sie aufgefihr.

Euer Beitrag ist bis zu dem Monat bezahlt, der auf dem Adreflabel der Ver-
sandtasche steht. Nett von Euch ware, wenn |hr immer einen ganzen Jahres-
beitrag (berweisen wirdet, dann hétte ich nur die halbe Anzahl von
Buchungen.

Dann ein abschlieBender Hinweis an alle neuen Mitglieder. Solitet Ihr die GUP-
Extra nicht erhalten haben, bestelit sie bitte nach!

Mit den besten OstergriBen.

fiir C=64 und Laufwerke 1541 (anderes auf Anfrage). Wenn der Brotkasten

es nicht mehr tut: Gerat qut () verpacken und an Peter schicken. Er repariert
und justiert die Gerdte nur fur GUC-Mitglieder fir

35 DM + Materialkosten

Eine exakle Mangelbeschreibung (am besten telefonisch) und eine gute
Verpackung soliten wohl selbstverstandlich sein. Alles weitere erfahrt Ihr
direkt bei

Peter Schiilert

Steelerstr. 107 a

D-4300 Essen 1

Tel+BTX: 0201-284291
*Schiilert# BKZ17 JH
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Regionalgruppen = DDR-Sachbearbeiter

Es tut sich 'was im Landle, und auch in der Nachbarschaft.
Gemeint ist der Postleitzahlbereich von 7000 bis 7999 oder
anders: die Region "Siid"(*). In einem Rundschreiben an
alle GUC-Mitglieder, die in eben dieser Region beheimatet
sind, habe ich zur Griindung einer "Regionalgruppe”
angeregt. Ziel und Zweck einer solchen Regionalgruppe ist
der "personliche” Erfahrungsaustausch in Sachen GEOS,
Ein Regionaliretfen kann eher und ofter stattfinden als ein
aligemeines Clubtretfen. Es gibt allerdings noch weitere
Grinde, die fir eine GUC-Regionalgruppe sprechen:
Einzelne GUC-Milglieder lemen sich besser (oder
Uberhaupt erst) kennen.

KONKRET:

- Der eine GEOS-Anwender hat den Schlissel zu dem
Problem, weiches dem anderen schiaflose Nachte
bereitet.

- Der GEQS-Anfanger im ErdgeschoB weiB (noch) nicht,
daB im 6. Stock ein GEQS-Profi wohnt.

- Anwender A hat genau den Druckentreiber, welcher
den 9-Nadier von Anwender B zu Hochstleistungen
anspornen wirde.

Der Heilbranner kdnnte feststelien, daB es auch am
Bodensee begeistente GEOS-Anwender gibt.

Das Programm GeoWrite wiirde endlich seinen Nutzen
finden, da man ja jetzt jemand hat, dem man schreiben
kann.

Kurz und gut: es gibt etliche Griinde, die fiir einen "Club im
Club” sprechen. Womit schon gesagt ist, daB wir uns nicht
von der restlichen "GUC-Welt" distanzieren wollen. Wenn
unser Start ins "GEOREGIONALE" erfolgreich ist, und ich
bin hotfnungsvoll, wird sicher ab und zu von uns in der
GEOS USER POST zu lesen sein.

Holf Stegmann
(‘) Strenggenommen gehdren die 8000er ja auch zur Ragion

"SUd", aber das kann ja jemand anders in die Hinde nehmen!
Interesse 7?

Mit Dieter Kummer hat der GUC seinen DDR Sachbe-
arbeiter in der BRD gefunden. Er wird sich im Rahmen der
Maglichkeiten um die Probleme der Milglieder des GUC in
der DDR kummem. Wenn Ihr irgendetwas fiir seine Arbeit
habt, sei es Sach- oder Geldspenden, so laft Ihn nicht
zulange darauf warten,

Anschrift;
Dieter Kummer, Schillerstr. 13 a, D-5220 Waldbrdl, Tel.:
02291 - 5539.

Auch in der DDR haben wir einen Sachbearbeiter fir den
GUC. Er ist Mitglied in einem Leipziger Computerclub, der zu
uns in Verbindung steht.

Anschrift:
Lothar Neuben, Klara-Wieck-Sir. 11, DDR-7024 Leipzig.

JH-

Mitgliederlist

Ab sofort bitte die Listen mit Mitgliedern in Eurer Nachbar-
schaft nicht mehr bai mir anfordern sondern nur noch bei

Erank Bohm, Biddingsir. 28, D-5800 Hagen 7.

Bearbeitet werden nur Anforderungen, denen ein an sich

selbst adressierter und mit 1 DM frankierter Briefumschlag

beiliegt.

Alternativ zu der Liste auf Papier konnt Ihr auch die fast

komplette Liste auf Disk als GeoFile- und GeoDex- Datei

bekommen. Dazu m{Bt Ihr einen 5 DM Schein einsenden.
—Frank Bshm/JH-

Probleme, Treiber gesucht fiir:

CMC CP 80 X (Melcher)
Selkosha SL 80 Al
MPS 802 - NLQ Treiber

Losungen:

Selkosha SP 180 VC:

Fir diesen Drucker gibt es auf der aktuelisten Disk 4 von 4
des GEOS 2.0 drei Treiber. Darunter Mega- und NLQ-
Treiber. Diese Disk liegt mir vor, jedoch solitet |hr bei M&T
ein UpDate dieser Disk 4 anfordern oder bei Eurem Club-
nachbar mal nachfragen ob er diese Disk schon hat.  -JH-

Mannesmann MT 81:

Verschiedene Mitglieder haben Probleme mit dem Aus-
druck des MTB81. lch hatte diese Probleme auch und habe
sie behoben bzw. beheben lassen.

Einstellwerie: Bei Selbsttest muB Rom No.134VLIDV230
erscheinen. Erscheint Rom No.134VLIDv223, muB es bei
einer Niederlassung ausgetauscht werden, bei mir geschah
dies anstandslos und kostenlos.

Einstellwerte |nterlace 92800-G Wiesemann 1=on, 2=on,
3=0n, 4=0ff, 5=0ff, 6=0ff, 7=0ff und B=off. Drucker 1=ein,
2=ein, 3=ein, 4=aus, S5=ein, 6=aus, 7=ein und B=aus.
1=ein, 2=aus, 3=ein und 4=aus.
Treiber: “FX-80/100+. -Manfred Kufner-
Star LC-10 Colour com.:

Druckertreiber EPSON JX-80, DIP-Schalter 1 & 5 OFF.

Mit diesem Treiber sollen die DIP's wie folgt stehen:
1+4+9 OFF
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Einsteigerteil

Arbeit it GEOS

Er steht in jedem Biiro, und auf ihm herrscht ein mehr oder
minder groBes Chaos - der Schreibtisch. Wer auch im
trauten Heim ein solches Arbeitsmonument aufgestelit hat,
sei es, um die durch den bekannterweise gesunden Biiro-
schial liegengebliebenen Auftrage zu Hause aufzuarbeiten,
oder um (nur?) dem heiBgeliebten Computer ein privates
Eckchen zuzuweisen - spatestens bei Erreichen der zu-
lassigen Belastbarkeitsgrenze des Biiromébels merki man,
daB ein gewisses Ordnungssystem angebracht ware.

Nun méchte ich hier keine Predigt iiber den Sinn und Zweck
des Aufraumens halten, es geht mir auch nicht um den Gber-
ladenen Wohnzimmerschreibtisch oder die von zahireichen
Kabeln gesaumte Hardware-Ecke.

Mein Imeresse mochte ich hier einem anderen Schreibtisch
widmen; jedem GEOS-User hinlanglich bekannt: der
DeskTop. Da sieht die Sache mit der Ordnung schon wieder
ganz anders aus; Nachlassigkeiten fallen nicht sofort ins
Auge, machen sich dann aber sp4testens bei der Suche
oder Bearbeitung eines Dokuments bemerkbar - wenn man
feststelt, daB man ein Original geandert, oder gar in die
ewigen Jagdgrinde geschickt hat. Eine leichte bis mittel-
schwere Panik kann auch auftreten, wenn man nach dem
Ausschalten des Computers merkt, daB die Ein-
kommens-Steuererklarung, die auf der RAM-Floppy
bearbeitet wurde, auch dort verblieb...

Um diesen und dhnlichen Kalamitdten vorzubeugen, habe
ich ein paar Tips zusammengestelll. Sie betrefien die
"Bequem-Konfiguration™ (zwei 1541-Lautwerke plus
REU 1750), haben aber zum GroBteil auch bei anderen
Hardware-Konfigurationen ihre Giiltigkeit. Die meisten der
foigenden Vorschldge sind auf persénliche (manchmal
leidvolle) Erfahrungen zuriickzufihren.

Zunachst mochte ich einmal meine Vorgehensweise bei der
Arbeit mit GEOS an einem Beispiel darstellen:

Eine GeoWrite-Arbeltsdiskette (1541 Format) sieht bei
mir folgendermasen aus:

1. SEITE
DeskTop GeoWrite Select Printer  Kalender
Drucker1  Drucker 2 Drucker 3 Drucker 4

Die Druckertreiber unterscheiden sich durch die Anzahl der
Anschlage (Mega-Treiber) oder Druckart (Interpolation).

2. SEITE
Drucker 1B Drucker 2B Drucker 38 Wecker
Rechner Notizblock ~ Text-Manager Foto-Manager

Die Druckertreiber auf dieser Seite sind identisch mit den
vorherigen, nur, daB sie keinen Seftenvorschub (Form
Feed) veranlassen.

3. SEITE
Font-Dateien - und zwar acht verschiedene.

Ich greife hier unter anderem auf Schriftarten des Mega-
Pack 1 zurlick.

Die aufgeflhre Anerdnung ist natirlich von Fall zu Fall ver-
schieden, wer im Besitz zusatzlicher GEOS-Programme ist
(etwa aus der GeoThek) wird dies bei der Erschaffung einer
Arbeitsdiskette  bericksichtigen. So  kénnten in
Verbindung mit Geo-Write bendtigte Applikationen
(Combiner, Biue Pencil, FontView, Identifont etc.) auf die
erste Seite kommen, Druckertreiber, Schriftarten und
Hilisprogramme auf die folgenden Seiten. Mir erscheint es
sinnvoll, verwendete DeskTop-Seiten bei der Einrichtung
einer Arbeitsdisk GANZ zu fiillen, die Frage nach dem
"Warum" wird sogleich geklart.

Der Speicherplatz der eben beschriebenen Arbeitsdiskette
ist voll ausgenutzt, die Belegungsanzeige weist mir gerade
noch EIN mickriges KByte freien Speicherplatz zu. DaB
eine dermaBen ‘“voligestopfte® Diskette nicht ohne
weiteres zum Arbeiten verwendet werden kann, liegt auf
der Hand - kein einziges Programm wirde sich starien
lassen...

Richtig vermutet - eine so zusammengestellte Diskette
ist fir die RAM-Erweiterung 1750 bestimmt, welche ein
1571 Lautwerk emuliert. Dann betragt der freie Speicher
nochmals 166 KByte die Kapaziat einer 1541
Diskettenseite.

Nach dem Kopieren der Arbeitsdiskette auf die RAM-
Floppy (Ltwerk A > Lfwerk B) kann dieselbige wieder in die
Disk-Box zuriick, sie wird (bis zum nédchsten Systemstart)
nicht mehr gebraucht. Nun lade ich, je nach Arbeis-
vorhaben, noch eine weitere Applikation in die RAM-Disk.
Diese erscheint dann auf Seite 4. Um spater auf diese Seite
zu gelangen (wenn der DeskTop erneut geladen wird)
genlgt EIN Mausklick, namlich auf das untere Eselsohr.
Weiterhin kommen auf Seite 4: Bendtigte Foto- oder Text-
alben sowie zu bearbeilende Dokumente.

Anm: Es kann natirich sein, daB eine 4. Seite nicht
ausreicht und weitere Dateien auf die folgenden Seiten
kommen. In diesem Fall empfiehit es sich, die gewiinschte
Seile (iber Tastatur auszuwahlen,

Zusatz-Tip: Die 1. Seite im Desktop ganz oder teilweise frei-
lassen. Das zu bearbeitende oder zu erstellenende
Dokument befindet sich nun immer auf der 1. Seite; sollten
es menrere sein, kann auch noch der Rand hinzugezogen
werden.

Im Zusammenhang mit den DeskTop-Seiten komme ich
noch einmal auf einen vorangegangenen Abschnitt zuriick:
Wenn eine Arbeitsdiskette auf die RAM-Disk kopiert wurde,
deren verwendete DeskTop-Seiten NICHT vollstandigt

L)
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belegt sind (muB stets eine durch 8 teilbare Zahl sein), hat
man es bei der spateren Arbeit schwieriger; eine auf die
RAM-Disk kopierte Datei erscheint immer an der ERSTEN
freien Stelle. Bei drei volistandig gefilliten Seiten also auf
Seite 4. Alles klar?

Wer standig mit Stromaustallen zu rechnen hat - weil der
kleine Bruder die Sicherung rausdricki oder die Oma
wieder Heizofen und Heizdecke zugleich benutzt - der
solite seine Dokumente auf Diskette bearbeiten; ich setze
volies Vertraven in mein E-Werk und habe auch keinen
kleinen Bruder, so daB die Bearbeitung auf der RAM-Disk
stattfindet,

Jetzt kommt allerdings der schon eingangs erwihnte
Punkt: Wer das Sichern seiner Dokumente auf Disk
versaumt und den Computer vom Netz trennt (es hilft auch
kein fluchen mehr), hat schlicht und einfach Pech und darf
mit der Arbeit noch einmal von vorne beginnen. Ich
garantiere jedoch, daB diese VergeBlichkeit nicht chronisch
wird...

Zur Gewohnheit werden lassen: Wenn Dokumente
auf der RAM-Disk bearbeitet werden, zwischendurch mal
auf einer "echlen” Disk sichern - lieber Sfter “Uber-
schreiben”, als einen Datenverlust riskieren. (Aus Sicher-
heitsgrinden solite man bei einer 1541 nicht Uber-
schreiben, sondern vorher das File auf der Disk 19schen!)

Nachdem samtliche zur Arbeit bendtigten Dateien aul der
RAM-Disk gelandet sind, werden noch die zwei "echten”
Laufwerke gefittert. In Laufwerk C (inaktiv) kommt z.B.
eine Diskette mit eventuell bendtigten Fotoalben oder
Font-Dateien, wahrend in Laufwerk A die Datendiskette
plaziert wird, also jene, auf der spater das bearbeitete
Dokument gesichert wird.

Eine Bemerkung am Rande: Wer haufig mit GEQS arbeitet,
wird um eine Ubersichiliche Etikettierung seiner GEOS-
Disketten nicht herum kommen, will er nicht eines Tages
den Durchblick verlieren. Ich habe meine GEQOS-Disketten
in mehrere Hauptgruppen unterteit:

Sicherheitskoplen

(von Original-Disketten)
Arbeitsdisketten

(Dateigruppen, die fiir die jeweilige Anwendung
zusammengestellt werden)
Datendisketten
(nur fir Dokumente bestimmt) sowie
Bibliotheksdisketten
(weiche Fotoalben oder Zeichensitze beinhaiten)

Bei den Datendisketten erfoigt noch eine Unterteilung je
nach Applikation, z.B. GeoWrite-Dokumente / GeoPaint-
Dokumente / GeoCalc-Dokumente und so weiter...

Auf jeder Datendisketie befindet sich die Datei RBoot,
damit jederzeit (wenn erforderlich) ein schneller Neustart

Einsteigerteil

des Systems moglich ist.

Zum Etikettieren aller GEOS-Disketten (1541 Format) gibt es
iibrigens eine GeoFile-Datei mit speziellen Sublayouts auf
der GeoThek-Disk Nr. 21.

Nach all diesen (durchaus sinnvollen) Vorbereitungen
kénnen wir nach Herzenslust arbeiten, will heiBen:
schreiben, zeichnen, kalkulieren gestalten u.v.m. Die eben
beschriebene Vorgehensweise ist natirlich nur ein Beispiel
und nicht zwingend erforderlich.

Wie eingangs erwahnt, ist die Hardware-Konfiguration
{Zusammenstellung) entscheidend tir einen fiissigen
Arbeitsablauf. Jeder gewahlte Arbeitsschritt hangt letzt-
endlich von der jeweiligen Geratezusammensteliung ab.

Tips und Tricks

- Sicherheitskopien stehen hier an erster Stelle. Also auf
jeden Fall immer Backups von Datendisketten und
anderen "Originalen” anferigen.

- Wenn auf der RAM-Disk gearbeitet wird: Ofter aut
Diskette sichern - ein Stromaustall macht sonst die ganze
Arbeit zunichte.

- Arbeftsdisketten so gestalten, daB die verwendeten
Desktop-Seiten moglichst "getiilt" sind. Spateres
suchen nach einer zuséizlich darauf kopierten Datei
kann so vermieden werden. (Besonders sinnvoll beim
Arpeiten auf der RAM-Floppy, da noch mehr Zeit
eingespart wird).

- Auf eine GeoPaint-Arbeitsdiskette BEIDE Maustreiber
kopieren: 1351 und 1351s. Der erstere eignet sich
besser zum Zeichnen, weil langsamer.

Datum und Uhrzeit immer gleich nach Systemstart
einstellen (DeskTop-Uhr) - so zeigt der Kalender bei
Aufruf sofort den akiuellen Monat an und Dokumente
werden mit korrekter Datumsangabe gespeichen.

Auf alle Datendisketten (Dokumente) auch die Datei
"RBOOT" kopieren - so ist nach verlassen des Systems
(wohlgemerkt: OHNE Netztrennung) ein schneller
Neustart mit LOAD "RBOOT",8, 1 méglich.
Druckertreiber bendtigen wenig Diskettenspeicher - ich
haite mir deshalb immer eine reiche Auswahl auf meinen
Arbeitsdisketten (unterschiedliche Anschlagsanzahl, mit
und ohne Seitenvorschub, NLQ- und Interpolations-
treiber usw.) Um bequem jeden gewunschien Drucker-
treiber auszuwahlen, wahrend in einer Applikation ge-
arbeitet wird, benbligt man das Hilfsprogramm "Select
Printer”.

Dateien auf dem DeskTop am besten nach Dateiart
ordnen - dies erspart auch unnétige Sucherei, man hai
sofort "Alles im Blick".

Datei-Info-Fenster benutzen, um kurze Vermerke
festzuhalten - besonders bei einer stattlichen Anzahl
von Dokumenten kann dies sehr hilfreich sein. Wenn
dann ein Uberblick gewiinscht wird, braucht man nur alle
einzusehenden Dateien zu selektieren und Datei "Info”

aufrufen. -Roll Stegmann-
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Die standige Nachfrage beziglich einer Echtzeituhr fir
GEOS kann jetzt erfiilt werden. Unser ClubmitgliedJens
Michael GroB hat in einem Hard- und Softwarepaket eine
Echtzeituhr entwickelt, die unter allen GEOS Versionen
lauft, die RTCB4.

Die Hardware besteht aus einem Userportstecker mit
Gehause, darin ist alles untergebracht. Am Gehause ist ein
Taster, der fir die Einstellung der Uhrzeit notwendig ist. Er
hat die Funtion eines Schreibschutzes. Die Batterien haben
eine Lebenserwartung von 5-10 Jahre. Die Uhr kann direkt
oder (ber einen Userport Expander angechlossen werden.
Dabei gibt es mit den meisten anderen dort ange-
schiossenen Gerdten (Drucker, Floppy) keine Behinderung.

Die Software umiaBt zwei GEOS Programme, die je nach
GEOS Version eingesetzt werden miissen (bis GEOS V1.2
und ab GEOS V1.3). Die einzig interessante ist die ab GEOS
V1.3. Hierbei handelt es sich um ein selbstausfihrendes
Programm, welches nach dem booten von GEOS selb-
standig die Uhrzeit einstelt. Dazu muB es natirlich auf die
Bootdisk kopiert werden. Unter GEOS 128 im 80-Zeichen-
modus gab es in der Testversion noch einen Fehler, weil
das 80 Zeichenflag nicht gesetzt war. Ich denke aber, daf
dies inzwischen korrigiert ist.

Laut Angabe des Autors soll die Software auch mit der
Clock64-C/U von Rossmbller (Kassetten- und Userport-
Version) und der 64'er Echtzeituhr aus der Ausgabe 10/89
funktionieren. Eine Test steht aber noch aus.

Zwei weitere BASIC Programme sind zum einprogrammieren
und auslesen der Uhrzeit vorhanden. Hier sollte der Autor
schnelistens noch ein geeignetes GEQS Programm
schreiben.

Leider stelitan sich bisher hin und wieder Fehler im Datum
ein. Dies vor allem, wenn die Uhr zwischenzeitlich vom
Userport abgezogen war. Trotzdem macht die Echtzeituhr
insgesamt einen gulen Eindruck. Bei mir bleibt sie
inzwischen standig eingesteckt, obwohl ich deshalb die
Stromversorgung flrs Modem vom Userport weg auf ein
Steckernetzteil legen muBie.

Die RTC 64 kostet zusammen mit der Software DM 79,- zzg|.
Porto und Verpackung. Fiir GUC Milglieder gibt es eine
ErmaBRigung auf DM 69, -.
Das Softwarepaket alleine, es enthait noch weitere GEOS
Programme kostet DM 49 -, Fiir GUC Mitglieder DM 29.-. Bei
einer Bestellung von GUC Mitgliedern muB die Milglied-
schaft nachgewiesen werden, indem der AdreBlabel mit
Beitragkennung des Briefumschlags mit dem die GUP kam
eingesandt wird, Bei Sammelbestellungen lassen sich noch
ginstigere Preise erzielen.

an:
Jens-Michael GroB, Neheimer Str. 47, D-1000 Berlin 27
Sammelbestellungen an: (nach Preisabsprache Vorkasse!)

Hans Werth, Hanhnenstr. 139, 5024 Pulheim 3 ~JH-

Ersatz der 1764

Liebe Geos-Freunde,

Vom Clubsprecher Jurgen Heinisch erhielt ich die Bitte,
etwas iber mein Programmpaket ‘KonfigCMOS' zu
schreiben, welches die Benutzung einer CMOS-RAM-
Platine unter GEOS ermdglicht.

Obwohl man Kritiken (ber ein Programm nicht dem
Programmautor selbst (berlassen sollie, méchte ich trotz-
dem hier mal einen objektiven Kurzbericht versuchen.

Wie ja allgemein bekannt ist, beschreitet die Firma
Commodore manchmal etwas ungewodhnliche Wege.
Gerade hat das Betriebssystem GEOS den C64 wieder
etwas aulgepeppt, indem es die Speichererweiterungen
1750 und 1764 nuizbar machte, kam von Commodore das
Aus fur diese hervorragenden Erweiterungen.

Anfang letzten Jahres wurde ich von einer Firma in
Minchen angesprochen. Der Inhaber fragte mich, ob es
moglich ist, die CMOS-RAM-Platine, welche im 64'er
Magazin veroffentlicht wurde, fir GEOS nutzbar zu
machen, und ob ich bereit ware, ihm einen Treiber dafur zu
programmieren.

Nach unendiich vielen Blattern Papier und tausend
Systemabstirzen war es dann saweit: KonfigCMOS er-
blickte Ende 1989 das Licht der Well. Was kann man nun
mit diesem Programm anfangen ?

Mit der Disketle, die man bei den unien angegebenen
Adressen beziehen kann, erhdlt man mehrere Programme.
Als erstes taucht dort ein Instaliationsprogramm auf, das
zwei Systemprogramme (DESK TOP und KONFIG) modi-
fizier.

Manch einer wird jetzt stéhnen: Schon wieder diese bldde
Installation! Das muBte aber so programmiert werden, da
Berkeley Softworks einen Verkauf vom schon installierten
DESK TOP nicht zustimmte. Also muBte eine, zugegeben
etwas langsame Installation, programmiert werden. An-
schlieBend solite man den DESK TOP auf allen Disketten
durch den Neuen ersetzen. Die Datei KONFIG ersetzt jetzt
das alte KONFIGURIEREN und braucht nur auf der System-
diskette zu stehen, sofern man eine RAM-Erweiterung
besitzt.

Jetzt ist es an der Zeit, eine kleine Warnung anzubringen:
Leider ist es nicht mdglich, die CMOS-Karte in der gleichen
Weise anzusprechen, wie es der Hersteller in seinem
EPROM macht, da er sich eine wbllig neue Art der
RAM-Disk-Verwaltung ausgedacht hat. Also: Programme
runter von der Platine und das EPROM gusschalten.

Die Bedienung von KONFIG unterscheidet sich nicht von
der des atten KONFIGURIEREN. Es erscheinen die
gewohnten Dialogboxen und Meldungen. Als einziger
zusatzlicher Text erscheint im unteren rechten Fenster
eine Meldung, ob eine CMOS-RAM-Platine angeschiossen
ist.



GEOS - USER - POST 9 7

Diese Platine wird genauso konfiguriert, wie es im Hand-
buch fur die Commodore-RAM's beschrieben ist. Man hat
sogar fast alle Vorteile, wie man Sie von der 1750 oder
1764 gewohnt ist, bis auf eine Tatsache: DMA fir
MOVE-DATA (fir das schnelle Verschieben von Speicher-
biocken innerhalb des C64) ist leider nicht méglich, da die
Platine keinen DMA-Chip besitzt.

Ansonsten ist aber alles maglich: RAM 1541 und Reboot
von der Platine (sogar nach dem ausschalten, da Sie ja
einen AKKU besitzt). Auch der SuperDebugger von
Berkeley Softworks, der mit dem Programmpaket Geo-
Programmer ausgeliefert wird, lauft darauf, allerdings
erheblich langsamer.

Sowieso ist die Platineg nicht so schnell wie die 1750 oder
1764. Der Vorteil des Datenerhaltes auch nach dem Aus-
schalten hebt dieses Manko aber wieder auf, und schneller
als die normale 1541 ist es allemal.

Man hat sogar die Moglichkeit, beide RAM-Aren (eine
CMOS-RAM-Platine und eine 1750/1764) per Doppel-
adapter zu benuizen!

Wenn man sich in einer RAM-Disk befindet, wird man
bemerken, das der Mauszeiger auch bei I0-Routinen
stehenbleibt. Das gleiche ist bei einer normalen 1541 der
Fall, wenn man 'Parallel1541' startet, das die Benutzung
eines Parallelkabels unter GEQS V2.0 ermdglicht. Dieses
Programm st ebenfalls aul der ausgelieferten Diskette
enthalten. Auch die Routinen fir die Kopfsteuerung der
1541 wurden verbessert: Sie sind jetzt ain wenig schneller
und vor alien Dingen leiser | Die Routinen fur ‘Plus21K’
(Sonderneft 48) sind voll in das System integriert.

In Kirze wird Plus21K sogar selbst auf der Diskette mit
enthaften sein, damit man KanfigCMOS voll ausnutzen
kann. Zur Information: Plus21K erhdhi den nutzbaren
Speicher auf einer Diskette oder RAM-Disk des Typs 1541
um 21KBytes auf volle 187KBytes.

Nun zu den Programmierern unter Euch. Das neue Pro-
grammsystem ist voll kompatibel zum alten Kernal, solange
man sich an die Sprungtabelle von GEOS halt. Einige
haben ja eine besondere Ar zu programmieren, indem sie
wild im Kemal herumspringen. lch mochte aber aus-
driicklich davor warnen, denn alleine fiir die GEQS-Version
1.3 gab es zwei verschiedene Kernals! Auf Besender-
heiten, wie zum Beispiel Typ des neuen Laufwerkes und
Einsprungadressen, wird im Handbuch zur Diskette, die
Ubrigends Disk Pack 1 heiBt, besonders hingewiesen.

Zum SchiuB noch ein kleiner Wermutstropfen: fir den
Betrieb unter GEQOS muB die Karte leider voll bestiickt sein,
was bei den heutigen RAM-Preisen nicht gerade billig ist.
Aber mit einer soichen Karte wird der C64 fast zum PC. kch
betreibe zum Beispiel eine 1750 und eine CMOS-Ram-
Platine parallel und komme so auf satte 832 KByte
Gesamt-RAM! Das ist mehr, als mancher PC besitzt.

Wo wir gerade von Preisen reden, die Diskette kostet zur
Zeit 39.90 DM.

Ich gebe zu, daB das nicht gerade billig ist. Man sollte aber
bedenken, daB ich sehr viel Zeit und Geld in dieses
Programmpaket gesteckt habe. Alleine die genaue Analyse
von KONFIGURIEREN hat mich drei Monate und einen
riesigen Berg Papier gekostet.

Solite irgendwann einmal eine neue Version von GEOS
herauskommen, so werde ich das Programm daraufhin
anpassen. Sehr unwarscheinlich ist, das Berkeley-Softworks
die Routinen fir die CMOS-RAM-Platine iibernimmt, da dort
gerade an einem sogenannten geoRAM gearbeitet wird,
Dieses RAM ist aber picht AKKU-gebuffert!

Bezugsadressen der Platine und der Programmdiskette:

Firma Garnet WeiB Stefan Milcke
AlpenveilchenstraBe 56 FresenbergstraBe 75
8000 Minchen 2800 Bremen 71

Der Preis der vollbestickten Platine betragt - abhangig vom Tages-
preis der RAM's - ca. 400 DM. Eine Aufristung auf 512 kB ist picht

méglich! Th. Haberland
e Bazar

1 GEOS 64 V1.3, nicht installiert, mit Handbuch, DM 30}

1 GEOS 64 V2.0, nicht installiert, mit Handbuch, DM 60, --
Der jeweils genannte Preis versteht sich zuz. Versand-
kosten. Die Ware wird per Nachnahme zugestelit.

Klaus Gunzel, Geissweiden 24, D-7980 Ravensburg 1, Tel.:
0751-94144

GEOS Power Pack (= RAM 1764 + GEOS 2.0 installiert)
zusammen mit Maus 1351 und Mega Pack 1 fir 200,- DM.
Picture-Printer Modul + Dela Eprom-Karne mit 3'32 kB
Eproms fiir 100,- DM.

Weiterhin eine groBe Menge Bicher und Zeitschriften zum
C=64, alles wegen Systemwechse! abzugeben. Info bei:

B. Gasl, Tel. 02309 - 40726.

Thermodrucker General Elec. TXP 1000, auch als Normal-
papier-Drucker einsetzbar, mit Interface, Kabel, engl
Handbuch, ca. 1/2 Jahr alt, arbeitet mit GEQS einwandfrei,
fur 250,- DM + Versandkosten.

Neizteil, neu, orig. Commodore C=64, fir 25,- DM.

Action Cartridge Plus V, V5.2, mit deut. Handbuch fiir 50,-
Verschiedene Bicher von Data Becker fiir 10,- DM.

Suche: BTX-Modul |, Monitor 1084 0. 4., RAM 1750.

H. Odenkirchen, Tel. oder BTX: 02432 - 74570

Wer kann mir amerikanische Texte im Fornat GeoWrite Uber-
setzen? Entschadigung in Form von neuen Programmen
(Public Domain) aus den USA.

Lars Heidbrink, Wellmannsweg 53, 4500 Osnabriick
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Hardware-Neuigkeiten aus den USA

Aufregende Neuigkeiten gibt es seit Anfang Jahr aus den
USA. Die erste stammt von Berkeley Softworks (BSW).
Nachdem Commodore sich entschlossen hat, die REU 1750
nicht mehr anzubieten, fiillt jetzt unter anderem auch BSW
diese Liicke. BSW bietet nun geoRAM an, ein Speicher-
erweiterungsmodul mit 512 Kbyte, das spezielle RAM Chips
verwendet und darum ohne zusatzliches Netzgerat
funktioniert. Im Gegensatz zu anderen REU's funkiioniert
das Modul von BSW nur mit GEOS und GEOS 128.
Zusammen mit der Speicheweiterung werden neue
Versionen des DeskTop und der Konfigurieren-Datei
sowohl fir GEQS als auch fir GEOS 128 geliefert. Die
neuen Versionen dieser Dateien mit der Bezeichnung 2.0r
sollen schneller und auch in anderer Hinsicht verbessert
sein. Das Modul kostet 124.95 Dollar zuziiglich 4.95 Dollar
Versandkosten.

Die folgenden vier Produkie stammen alle von der Firma
Creative Micro Designs (CMD). Von ihrem bekannten
Hardware-Floppy-Speeder JiffyDos gibt es jetzt die Version
6.0. Interessant ist dieses Produkt vor allem fiir GEOS 128
Anwender, weil die haufigen Diskettenzugrifie spirbar
verklrzt werden. GEOS 64 Anwender haben keinen
Gewinn, da GEOS 64 nur seine eigenen Beschleunigungs-
routinen beniitzt.

Eesiplattenlaufwerke fir den C64 und den C128 sind dinn
gesaht. Ganz neu gibt es jetzt von CMD Festplatten-
laufwerke, die GEOS-Kompatabilitat eingebaut haben!

Die Laufwerke, die ungefahr die Grosse einer Floppy 1581
haben, werden mit Kapazititen von 20, 40 und 100
Megabytes angeboten und auf Wunsch sogar mit 200
Megabytes.

Alle Gerate haben vier Betriebsarien. Neben dem normalen
‘native mode’ kénnen die Laufwerke 1541, 1571 und 1581
emuliert werden, um die Lauffahigkeit der meisten
Programme zu gewahrleisten. Das Lautwerk hat einen
seriellen Anschluss, Ober den die Datenilbertragung mit
dem Computer mit dem oben erwahnien JyffiDos allerdings
beschleunigt werden kann. In dieser Hinsicht kénnen auch
GEOS 64 Anwender von JiffyDos profitieren.

Neben dem seriellen Anschiuss gibt es auch einen
parallelen, Gber den die Festplatte via RAMLink, eine
Neuheit, die weiter unter beschrieben wird, an den Modul
Port des Computers angeschlossen wird. CMD erklan, daB
so die Uebertragungsgeschwindigkeit der Daten gleich groB
sei wie bei neueren Computern.

Im Laufwerk ist auch eine Echtzeituhr eingebaut. Falls sich je
ein GEOS Anwender entschliessen sollte, auf einen
Macintosh, IBM oder gar AMIGA umzusteigen, kann er die
Festplatte von CMD auch mit diesen Geriten verwenden.

Eine weitera Rosine ist das oben erwahnte BAMLINK
RAMLInk ist ein Hardware-Zwischenstick, das zwischen
REU und Computer gesteckt wird. RAMLink hat seine
eigene Stromversorgung, so daB Daten in der REU
erhalten bleiben, wenn der Computer ausgeschaltet wird.

Das Zwischenstick hat drei weitere Anschlisse. Einmal
steht ein paralleler Anschluss fir die CMD Festplatten zur
Verllgung. Ausserdem bietet RAMLink einen Steckplatz
fir ein weiteres Modul neben der REU an. Der Clou scheint
allerdings der Steckplatz fir BAMCard zu sein. RAMCard
von CMD ist eine zusatzliche Speichererweiterung, weiche
die Benutzung von 1 Megabyte Speicherplaiz ynier GEOS
erlaubt.

Was ist von diesen Neuigkeiten zu halten? Mit den
genannten Hardware-Neuerungen werden der C64 und
der C128 zu ernst zu nehmenden Konkurrenten der 16-Bit
Computer. Es ist allerdings abzuwarten, ob und wie GEOS
die neue Peripherie unterstitzen wird.

Zur Unterstitzung der Festplatie miiBte vermutiich der
DeskTop angepaft werden, um die Unter-inhaltsver-
zeichnisse der Festplatte zu unterstitzen. Auch die Konfi-
gurieren-Datei miBte die Festplatte mit serieller und
paralleler Uebertragung unterstiitzen. Natirlich auch den
zusétzlichen Speicher, den RAMGard erméglicht.

Wie hat man sich 1 Megabyte unter GEOS iberhaupt
vorzustellen? Am ehesten wohl so, daB die
Konfigurieren-Datei eine RAM 1581 anbietet. Damit waren
790 Kbytes belegt und der Rest kdnnte wie jetzt vom
Kernel und andersn Dateien genutzt werden.

Wie auch immer. Die Neuigkeiten machen gespannt aut
weiteres!

Preise fir die Festplatten:

HD-20 $598.95 (auBerhalb USA: $699.95),
HD-40 $799.95 (auRerhalb USA: $899.95),
HD-100 $1299.95 (auBerhalb USA: $1399.95),
JiftyDos 64: $59.95,

JiftyDos 128: $69.95.

Fur RAMLInK und RAMCard sind noch keine Preise
bekannt. Fir weilere Informationen wende man sich an:
Creative Micro Designs, Inc. 50 Industrial Dr., P.O. Box 646,
East Longmeadow, MA 01028, USA.

lch klare im Moment ab, ob die Festplatten auch am
europaischen Netz funktionieren und werde an dieser
Stelle Uber allfallige Ergebnisse berichten.

Der GUC ist bemuht, hierzu mehr Informationen zu erhalten. Wer
Interesse an o. g. zusatzlicher Hardware hat, kann sich bei mir
melden; vorraussichtlich tut sich bis zum Erscheinen der GUP 10

einiges. Th. Haberland
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Anschlub Cl128 an TV

Fir einen zweiten C128 suchte und fand ich eine
Moglichkeit, ohne zweiten Monitor auszukommen; es stand
nur ein TV zur Verfigung. Trotzdem wollte ich nicht auf den
80-Zeichenmodus verzichten, zumal dann einige Pro-
gramme von GEOS 128 nicht mehr laufen wiirden.

Zu diesem Zweck wurde das Monochromsignal (Pin 7 der
RBGI-Buchse) auf den HF-Modulator gelegt. Der Material-
aufwand erfordent lediglich einen Umschahter und drei
kieine Kabel.

Nun etwas genauer. Der VIC B566 (U21) erzeugt am Pin
17 das Sync/Lum Signal. Dieses wird in den HF-Modulator
eingespeist und daraus das Signal fir den normalen
Antenneneingang eines Fernseher's erzeugt.

Das gleiche Signal liegt auch am Pin 1 der Videobuchse an,
allerdings nur fir einen Monitor.

Die Leftung Pin 17 vom VIC zum HF-Modulator muB
durchgetrennt werden. Dies ist am einfachsten vor dem
Kleinen widerstandsahnlichen Bauslein FB 19. Auf der
Unterseite der Platine findet sich eine gute Stelle zwischen
2 Lotpunkten. Der VIC befindet sich unterhalb der extra Ab-
schirmung, aber anhand des FB 19 kann man die Leitung
gut finden.

Nun muB mit einem Umschalter diese getrennte Leitung
wieder schlieBbar gemacht werden, sonst ware kein
40-Zeichenbild mehr moglich. Auf der anderen Seile des
Umschalters wird die Leitung von Pin 7 der RGBI-
Buchse so gelegt, daB das Signal zum FB 19 und an-
schlieBend zum HF-Modulator geht.

Alle Kabel lassen sich gut von unten an Létpunkte an-
bringen. Zuvor die Kabelenden verzinnen und auch die
Lotstellen auf der Platine vor dem anisten der Kabel kurz
nachverzinnen,

Der Schatter wird am einfachsten an der Riickseite (ber
dem Cassettenport angebracht. Natirlich kann man sich
auch eine andere Stelle aussuchen.

Der groBe Vorteil dieser Schaltung ist, daB nun der 40- und
80-Zeichenmodus an der HF-Buchse und der normalen
Videobuche per Umschalter verfiigbar ist.

Das 80-Zeichenbild am TV ist natiirlich nur schwarz/weiB
und nicht so gut wie am Monitor, aber man kann es doch
gut lesen. Sogar auf meinem 12 cm S/W-TV kann ich mit
GEOS 128 lesbar arbeiten.

ACHTUNG:

Beim Offnen des C=128 erlischt der Garantiean-
spruch! Der Nachbau der Schaltung erfolgt auf

gigenes Risiko.

Als Interfacefan kann ich folgende Tips fir den Drucker STAR
LC-10 mit Wiesemann 92000/G geben. Alle vorgeschlagenen
Anderungen soliten zur Sicherheit aut einer Dateikopie durch-
gefiihrt werden.
MEGATREIBER: Die in der GUP B erschienanen Tips fir den
LX-800 (gc) von Hans B. BleBmann kann man mit siner
geringfiigigen Anderung an den o.g. Drucker mit Interfacs leicht
anpassen. Es ist nur die unter Punkt 3. vorgegebene Sekundir-
adresse (SA) 5 in 1 zu andem und einer Zusammenarbeit der
MegaTreiber mit Mehrfachanschlag und Interface sind keine
Grenzen gesetzt.
OPTIMIERUNGSTREIBER: Bei den Optitteibem aus GEOS
Sonderheft Nr.48 ist eine Anpassung schwieriger durchzufiihren.
Die einfachere Lsung besteht aus der Fixierung der SA 1 yor dem
Booten von GEQS:
OPEN 1,4,1:PRINT#1: CLOSE1 (RETURN)
OPEN 1,4,3: PRINT#1: CLOSE1 (RETURN)

leh méchte erwahnen, daB eine Fixierung nur so lange besteht, wie
der Drucker eingeschaltet bleibt! Um eine dauerhafte Einstellung
2u erreichen, missen mit einen Diskmonitor varschisdene Warte
im Treiber selbst geandert werden. Die vorgegebene SA bei den
OptiTreibern NL-10 C opti 1 bis 3ist 7.
Nun zur Anpassung der Opti: Ersten Block des Druckertreibers mit
dem Monitor laden und folgende Bytefolge suchen, die unter-
strichenen Werte andern und den Block wieder zurickschreiben:

A9, 04, 20, B1, FF, A9, E7 durch F1 ersetzen

A9, 04, 20, B1, FF, A9, E7 durch E1 ersatzen

A9, 04, 20, B1, FF, A9, 67 durch 61 ersatzen
Die angegebenen Anderungen sind bei den drei Optitreibarn glaich.
Eine ahnliche Anpassung erschien in Sonderheft GEQS (Nr. 28
Seite 74/75) fir den Druckerireiber FX-B0 (SA 5 unter GEOS 1.3)
und kann dort nochmals zum besseren Verstandnis nachgelesen
werden.

| .

-LC-10, Star WW ¢ und NLG-Spezial C:
Diese Treiber haben mir eine Anpassung an die SA 1 besonders
schwer gemacht. Im Treiber selbst sind die 0.g. Werte (F1,E1,61)
bereits enthalten und ein Ausdruck war nur mit vorheriger Fixiarung
der SA 1 maglich, Nach vielen erfolglosen Versuchen und langen
Computernachten fand ich schiieBlich eine im nachhinein einfache
Losung fiir dieses Problem.

PRG »>Printer Edit< starten und einen der drei Treiber einladen. Als
erstes sollte in der MenUauswahl > Draft < die Codefolge 27, 983,
49 entfernt werden (falls vorhanden), beim Ausdruck erscheint
sonst links eine 1 auf dem Papier. In der ConvTab ist die eigent-
liche Anpassung durchzufiihren. Der zweite Wert (1) in der Tab
muf durch den Wert 97 ersetzt und mit RETURN als {ibernahme
der Anderung im Speicher bestatigt werden. Alle anderen Werte
brauchen nicht wieder neu eingegeben zu werden, ein klicken auf
DEX oder HEX bestatigt die Eingabe. Nun auf OK klicken, um den
neuen Treiber auf Disk zu speichern. Ab sofort ist ein
Textausdruck mit den drei Treibern und lhrer Besonderheiten unter
GEOWrits 2.1 maglich.

Zum SchiuB noch die Dip-Schalter-Stellung meines Druckers:
1. Reihe

123 45678
off ON OFF ON ON ON ON OFF
2.Baibe
123 4
ON ON OFF ON
Fir Auskinfte bei Druckeranpassungen mit Interface (LC-10)
stehe ich geme zur Verfiigung! Dieter Marten
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MegaAssembler - Kurzbericht

=9l Nach langer Vorankindigung war er endlich Ende
brreM Januar zu haben: der Mega-Assembler von M&T.
Nachdem ich nun etwa einem Monat mit diesem Werk ge-
arbeitet habe, mochte ich meine Erfahrungen weitergeben.

Das Buch besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil werden
Unkundige mit Assembler vertraut gemacht, im zweiten
werden alle Geos-Kernal-Routinen besprochen, und
schiieBlich folgt der Anhang mit Tabellen und Be-
schreibungen.

w Im Teil A des Buches wird an mehreren Beispielpro-
J grammen das Programmieren mit Geos-Routinen be-
schrieben. Dazu wurde jeweils der Quelitext abgedruckt und
dann Stiick fir Stiick ndher beschrieben. Alle Queltexte
sind auch auf der beigelegten Diskette enthalten. Die
Beschreibungen sind ausfilhrlich und leicht verstandiich,
Hier eine Warnung an alle, die denken, wenn sie
@ dieses Buch kaufen, beherrschen sie Maschinen-
sprache. Dem ist picht so! Im Buch werden nur die Grund-
lagen erkiart. Durch das Betriebssystem Geos ist es auch
einfach, die graphische Benutzeroberfliche zu program-
mieren, aber alle austihrenden Routinen, die die ei-

gentliche Arbeit leisten, muB man mihevoll selber
erarbeiten. Der Schritt von Basic zu Assembler ist nicht

einfach.

Fm' Teil B, der Haupteil des Buches, ist nun der Teil, mit
\swsal 0©M man beim Programmieren am maisten zu tun
haben wird. Auf ca 25 Seiten wird zuerst die Speicher-
belegung unter Geos sorgfaftig aufgegliedert. Danach
werden alle Geos-Routinen nach Gebieten wie Grafik- und
Mausroutinen einzeln aufgefiihn. Jede Routine wird aus-
fuhrlich erldutert, teilweise mit kurzen Programmbeispielen.
Leider erfoigt die Beschreibung als fortlaufender Text, was
sich zwar flissiger lesen |aBt, aber leider beim pro-
grammieren unibersichtlich ist.

Der Anhang, der letzte Teil des Buches, ist nun eine
Anhaufung von Tabellen und Beschreibungen. Hier sind
von Maschinensprachebefenlen (ber die Assembler-
bedienung bis zu der Strukiur eines Fonts alle wichtigen
Zusatzinformation vorhanden.

Der mitgelieferte Mega-Assembler 148t (fast) keine Winsche
offen. Er dient zur Umwandiung von selbstgeschriebenen
Programmen, die mit GeoWrite verfasst werden, in ab-

lauffahige Dateien,

@‘ Der Assembler ist ein Makroassembler und 1481
unbegrenzi viele Makros zu, was das Schreiben von

Queliexten sehr erieichtert. Er 148t einem auch die Wahl

Zwischen linkbare Modulen, die mit dem V-Link zu einem

Programm zusammengefasst werden, und direkt ablauf-

fertigen Dateien.

Die Quelitexte sind leider jnkompatipel mit dem Geo-
Programmer, da das Format nicht Ubereinstimmt. Das
groBte Manko ist, daB kein Debugger vorhanden ist und
man sich so sehr genau (berlegen muB, was man
programmiert, da eine Fehlersuche schwierig ist.

Der grofBte Vorteil ist die schnelle Arbeitsgeschwindigkett,
da der Assembler direkt aus dem Quelitext gestartet
werden kann und umgekehrt.

Alle, die einen C128 ihr Eigen nennen, werden sich
wahrscheinlich auch schan immer gedrgert haben, daB der
GeoProgrammer nur mit dem C64'er zusammenarbeitet.
Der Mega-Assembler nun lduft auch mit dem 1C28 sogar im
80 Zeichenmodus.

Zusammenfassend ist zu sagen, daB das Buchsehr
empfehlenswer ist. Zum Schreiben von gréBeren ﬁ
Programmen ist aber der GeoDebugger notwendig, da
sonst ein dauerndes dricken der Resettaste die Folge ist.

Als wichtige Informationsquelle sollte man sich auch den
Reference Guide von Berkely Softworks besorgen.

Gesucht §& Gefunden

Suche eine 512 KB BAM Erweiterung und eine Floppy
1581. Angebote bitte an: Andeas Bemnt-Barl,
Ginter-Mayr-Str. 3, DDR-4014 Halle / Saale.

Suche eine REU 1750, Angebote an: Rolf-Dieter
Gallasch, Hinter dem Teiche 14, 3405 Rosdor-
Mengershausen, Tel.: 05509-1660.

Suche REU 1764 Angebote bitte an: Lothar Handelkes,
Sternstr. 52-56, D-4150 Kreleld, Tel.: 02151-800603.

Unser Mitglied Gert Ziegler fand bei Horten einen halben
(? die Red.) Ringordner der Marke AUFLES zu 4,95 DM,
der lediglich etwas breiter als der Original-GEOS-Ordner isl,
Dies gestaltet sich aber beim umblattern sehr angenehm.
iﬂ.
Zu Verkaufen:
Original Qil-imperium (Spiel) komplet! (Disk, Anleitung,
Poster, original Verpackung) fir 30,- DM. Weiteres Info
unter Tel.: 07681-3639 !

Da immer mehr und umfangreichere Anzeigenwiinsche eingehen,
sehen wir uns gewzungen, darauf hinzuweisen, daB in Zukunft pur
noch GEOS-Anzeigen vertffenticht werden!
Auch die zahlreichen Anzeigen *.. REU gesucht .." werden wir
woh! nicht mehr bringan; as sind zuviele. Sie werden gesammelt
und mit eintreffen von Verkaufsangeboten weitergeleitet werden.
Unter Um stinden werden wir fir die ‘gewerblichen’ Anzeigen eine
kleine Unkostenbeteiligung fordern miissen.

Th, Haberiand-
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MegaFonts #2

Hallo an alle Fontler und solche, die es werden
wollen!

Diese Einleitung ist nicht durch Zufall so ausgefallen, denn
der folgende Artikel soll direkt an den in der GUP 8 auf
Seite 13 erschienenen Artikel von Thomas Sommer
ankniipfen.

Er hat dort einen Weg aufgezeigt, an die begehrten MEGA-
Fonts heranzukommen. Es geht jedoch auch einfacher.

2

Sicher, es ist kein normaler Font, wie schon der Name sagt.
Aber wo liegt der Unterschied? Nun, ein genaues Studium
von geoPublish hatte das erstaunliche Ergebnis zur Folge,
daB Megafonts ganz normale Fonts sind. Mit dem Unter-
schied, daB sie auf mehrere PunkigrbBen verteilt sind. Es
wurde einfach definiert, daB 48 Pixel die groBte GroBe ist
und daf diese aufgeteilt wird in 6 Teile. Wie, das hat Herr
Sommer bereits geschildert, und das Warum wird klar, wenn
man bedenkt, daB ein MegaFont in seiner Gesamtheit {iber
20K lang werden kann. Ein Versuch hat ergeben, daB
auBer sinem Megafont noch zwei beliebige kleinere
normale PixelgréBen in einem Zeichensatz stenen kdnnen
(mehr GroBen erkennt geoPublish nicht). Wie aber nun
8inen Megatont erstellen?

?
Jetzt kommt die Uberraschung: Der dem International
Fontpack 1 beigelegte Editor GeoFont von Arthur J,
Dahm Ill beriicksichtigt die Besonderheit der PixelgraBe 48.
Man bemerkt von dem besonderen Format gar nichis,
sondemn erstellt einen MegaFont genauso wie einen
normalen Font. Die Aufteiung besorgt das Programm
automatisch.

Natiirlich ist man bei diesem Wege an die Hohe von 48
Punkten gebunden, aber das macht nichts, da ja die
anderen GroBen im gleiche Font untergebracht werden
konnen. Und der Vorteil eines MegaFonts ist nunmal die
hohe Aufidsung, die man bei kleineren PunkigréBen ver-
mindern wirde. AuBerdem wiirde GeoPublish bei einem
MegaFont mit 24 Pixeln Hdhe eine Schrift von 192 Pixeln
nur mit 96 Héhe drucken.

Was macht geoPublish mit den Fonts?

GeoPublish sucht sich (falls méglich) immer die nachst
kiginere PixelgriBe, da ein VergrdBern leichter und vor
allem genauer ist als eine Verkleinerung. Das bedeutet,
daB ab GroBe 48 der MegaFont benutzt wird, darunter
jedoch nur, falls kein kleinerer Zeichensatz im Font ge-
speichert ist, sonst wird dieser vergroBen, was im allge-
meinen bessere Ergebnisse bringt.

ist @i ?
Nun, nicht nur die groBere Aufidsung unter GeoPublish bei
groBen Schriften ist interessant. GeoPublaser zieht bei
kleineren Schrifizigen den MegaFont hinzu (falls einer

gespeichert ist) und |46t ihn verkleinern. Dadurch kann man
nun auch bei eigenen Zeichensétzen die volle Auflésung
des Laserdruckers nutzen, was bisher nur bei den drei
LW-Fonts moglich war.

Die Kombination von MegaFont und anderen GroBen
(sinnvollerweise gleichen Schriftstils) erhdht die Uber-
sichtlichkeit im Directory und macht mehr Fonts zuganglich.
Und noch etwas: Man kann MegaFonts auch in GeoWrite
nutzen! JAAAA! Es geht! Man muB lediglich je nach
Buchstaben die GroBen 48-53 zuweisen. Allerdings darf
sich dann keine weitere PixelgroBe im Font befinden, da
GeoWrite 2.0 bei mehr als 7 abstirzt.

Vielleicht schreibe ich ein Paich-Programm, was dieses
Manko behebt, da in einem Font fiir 15 GréBen Platz ist.

Damit machte ich mich von Euch verabschieden, bis ich mal
wieder etwas nettes finde.

Nachtrag:

Mittlerweile ist das o. g. Patch-PRG fertig. Zusammen mit einem
kurzen, erkldrenden Text befindet es sich in der "GeoBox' und
dirfte wohl auch in Kiirze in eine GeaThek-Diskette aufgenommen
werden.

Th. Haberiand-

Neues zur 'GeoBox’

Mitlerweile gibt es bereits mehrere Boxen, weliche die
beiden GEOS-Bretter aus der LINK-AC beziehen; sie sind in
der GUP-Extra #1 genannt.

Es sind schon mehrere Programme von anderen Usern
hochgeladen worden, so z. B. auch o. g. Patch-Programm
fir GeoWrite. Weitere werden mit Sicherheit folgen.

Wir freuen uns iber jeden weiteren User im Netz, doch
bevor nun jeder die Gebiihren fir ein Ferngesprach ausgibt,
solitet |hr bei mir nachfragen. Es gibt mittlerweile fast 100
Zerberus- und LINK-Boxen und Deutschland, Osterreich
und der Schweiz!

Fur alle (noch) Nicht-Mitglieder hier die Parameter der
LINK-AC:

02408 - 6527, 8n1, 300/1200/2400 baud, 24-h-online.

Mein Username lautet: THOMAS_HABERLAND.

Schon gewuBt?

Wenn man bei einem GeoWrite-Dokument das lcon mit dem Icon
Editor dndert, erkennt GeoWrite keinen Wechsel des Dmucker-
reibers mahr.

Grund: GeoWrite vermerkt im Infoblock des Dokuments den fir
dieses Dokument zustdndigen Treiber. Verandert man nun das
lcon, so wird beim Abspeichem die Information im Infoblock fdr
GeoWrite geldscht und ein gewechselter Druckertreiber wird nicht
mehr erkannt. (Getestet mit Geos 2.0 und GeoWrite 128) -Us
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Zeitungsmacher

Alles DTP

Deskiop Publishing Programme teilt
Peter Pfliegenddrfer, im 64'er Magazin
4/89, in zwei Kategorien ein:
"Professionelle Software auf der einen
Seite, Druckprogramme (oder Home-
Publishing- Software) auf der anderen. ...
Die Auflisung ist nicht das einzige
Kritenum. Die Unterschiede liegen im
Preis, in den Hardwarevoraussetzungen
und im Komfort der Benutzeroberfliche,
.. Ein Heimcomputer reicht fiir eine
professionelle Anwendung zumeist nicht
aus. ... Bleibt die Unterscheidung der
Ausgabe-Hardware: Was fir Matrix-
drucker vorgesehen ist, betrachte ich als
Druckprogramme, die Laserdrucker
Software zéthle ich zur DTP-Seite. ..
Es erscheint nmicht sonderlich
sinnvoll, wahllos  jede  Text-
gemischt- mit - Grafik -Software
als  Desktop  Publishing zu
bezeichnen. ..."

Vom gleichen 64’er Redakteur stammi
auch der folgende Ausschnitt, Heft 1/90:
"Eine Zeilung hat aber nicht nur eine
inhaltliche Seite, sondemm auch cin
duBeres  Erscheinungsbild, auf das
geachiet werden muB. Beim Tite] fingi's
schon an: einprigsam sollie er sein und
Jederzeit wiedererkennbar. Im Inneren
braucht es eine Gliederung: micht zu
lange Zeilen, weil sonst das Auge zu
schnell ermiidet, gute Uberschriften als
Blickfang und Einleitungstexte, damit
Interesse geweckt wird, gut leserliche
Schrifttypen, nicht zu oft gewechselt,
denn der "Magen” des Auges fallt sich
nur allzu rasch ... Auch Bildauswah!
und Bildverteilung wollen wohliiberleg!
sein: micht zu viel, micht zu wenig,
ausgewogen plaziert ... Gleiches bringt
man in jedem Heft wieder unter dem
gleichen Logo ....”

Jeder der sich emsthaft mit publishing
beschiftigt, sollte den vorsichenden Text
zweimal lesen. -B-

Der Schlissel zum Layout;

Das Seitenraster

Unter Geos ist es die Master-Page

So wie nicht alles DTP ist, was sich so nennt, ist auch nicht alles eine
Zeitung oder Zeitschrift, sobald nur irgendwie etwas auf Papier gedruckt
wird. Keiner diirfte jemals eine 1-spaltig gedruckte Zeitung am Kiosk
gesehen haben. DaB Zeitungen immer mehrspaltig angelegt sind, zudem die
Breite aller Spalten auf den Millimeter gleich ist , kann jeder Laie schnell
feststellen. Zumindest ahnen kann er auch, daB der Anordnung von
Textblocken und Bildern ein bestimmtes Ordnungssystem zugrunde liegen
muB. Welches System dahinter steckt, soll hier verdeutlicht werden.

Die "Master-Page” ist das, was im profes-
sionellen Geschifi ‘Iniegriertes Seiten-
raster' heiBt und ohnedem gibt es kein
druckfertiges Layout. Die Aufteilung einer
Seite in gleich groBe Felder entspringt
grundsitzlich nicht unserer kiinsterischen
Ader, sondern dem Taschenrechner. Bevor
mit einer Seitenaufteilung  begonnen
werden kann, muff die Schrift bekannt
sein, die iberwiegend verwendel werden
soll: die "Leseschrift’.

Schriftauswahl

Gliicklicherweise stehen mur drei LW_
Schriften zur Verfugung, die als Schrift-
familie vorhanden sind; d.h. in verschic-
denen GroBen, Stirken und Lagen. Hier
wurde die LW_Roma_GE gewihlt, weil
diese Schrift am engsten luft und dadurch
¢inen 3-spaltigen Umbruch als Standard
ohne Schwierigkeiten zuliBt. Auf dem
Laser-Writer wird diese Schrifi als "Times
Roman’ mit 300 dpi ausgegeben. Das ist
ewar beeindruckend, nur, inwieweit das
WYSIWYG-Prinzip dabei noch zum Zuge
kommt, bleibt abzuwaren. Fir einen
Nadler-Ausdruck am gecignetesten ist
immer noch die 'University_GE’ , auch

Svaftur

aebrochene
Sorm

wenn es inzwischen mehr als 200 neue
Schriften gibt. Davon kdnnen die meisten
wunderbar fiir Anzeigenseiten oder Popart-
Plakate verwendet werden, nur nicht fir
den redaktonellen Teil einer Zeimng. Es
miite zu Denken geben, daB selbst
Boulevard-Zeitungen mit maximal 172
Dutzend Schriften auskommen.

Zoll- und Punkt-Messung

Wie bei Fachleuten fiblich, werden unter
GEOS die SchrifigroBen in 'Punkt’ ge-
handelt. Leider stimmt der "Geospunkt’ mit
keiner existierenden Norm Gberein, So
liegt die angebliche 10p Schnift nahe bei
echien 12p. Alles was Satz ist und in
Punki angegeben wird, wird wie folgt
gemessen: Unierkante der Zeile, ohne
Unierldngen, bis zur Unterkante der fol-
genden Zeile. Also nicht die Hohe
einzelner Buchstaben ist mit der Punkt-
angabe gemeint, sondern der chen be-
schricbene Abstand. Daraus erklir sich
auch die Tatsache, daB verschiedene Schrif-
ten mit gleicher GroBlenangabe, durchaus
unterschiedliche BuchstabengrioBen auf-
weisen konnen. Am Beispiel der LW_
Roma 10p und LW_Cal 10p wird das

._Antiqua
:runde
Form

Punkt

Abb.I Derart unterschiedliche Schrifttypen wird ein Sachkundiger niemals
miteinander mischen, ausgenommen in einem Schriftenkatalog
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deullich erkennbar, Zwar sind unter GEOS *10 Punkt® keine 10
Punkt, jedoch ist die GrisBe der mit 10 Punkt angegebenen Ori-
ginalschriften gleich und betrigt 1/6 Zoll. Vom Fachmann werden
fiir die Hohe eines Rasterfeldes 3-5 Zeilen zusammengefaBt und
der Zwischenraum zum néchsten Feld mit einer Zeilenhthe ein-
gezeichnet. Die MP-Hilfslinien reichen dafiir nichi aus und
auBerdem verhindert die riesige Breite der MP-Positionspfeile das
Setzen eines Zwischenraumes, der kleiner als 7,5 mm ist.

Geos-Spezial-Raster

Unten ber 10 1/2 " angefangen, werden alle 2 * eine horizontale
Hilfslinie gesetzt, Das ergibt bis zur Kopfzzile 5 gleiche Felder,
in die jeweils 12 Zeilen einer 10p Schrift hineinpassen. Diese
Grobieilung kann durch die dbrig bleibenden Hilfslinien noch
weiter durch 2, 4, oder 3 geteilt werden. Fir die Teilung in der
Breite werden 2, 3 und 4 Spalten bestimmt und zwar wieder nur
mit jeweils einer Hilfslinie, ohne den Spaltenzwischenraum
sichtbar anzugeben. Die Einstellung des Spaltenzwischenraumes
erfolgt innerhalb des spiier gesetzien Layoutrahmens mit der
Funktion -set gutters- auf die Positionen links 9, rechis 7.

Abb2 Layour = die Standskizze fiir Texte und Bilder

oben und unten 0. Rechis muB eine kleinerer Wert stehen, weil
nach dem lewzten Buchstaben noch ein Zwischenraum zum
folgenden Buchstaben programmiert ist. Mit diesem Trick wird es
moglich, einen sonst unter Geos viel zu breit gesetzien Zwi-
schenraum zu umgehen Soll eine Spalte umrandel werden, wird
zuniichst der Text auf die Standardbreite gesetzt. Die Umrandung
ist biindig mit linker und rechter Textkante zu ziehen und an-
schlieBend der Text mit plus 4 , gleich 13 fiir links und 11 fiir
rechts Abstand zum Layoutrahmen neu zu formatieren.

benheiten eme Strecke durch 3
2u teilen, wird zum "Blinde Kuh
Spiel’. Natiiich ist allgemein

Aufwand und Nutzen

Es gibt weitere Schwiengkeiten

Zeitungsmacher

Fir Home-Druck-Fans:

REGELN

REGELN

1  Das Seitenraster ist das Skelett fir jedes Layout. Je
mehr Elemente (Rasterfelder) vorhanden sind, um so
vielfaltiger sind die Gestaltungsmoglichkeiten.

2 Die GroBe der Leseschrift dient als MaBstab fur die
Hohe der Rasterfelder und daraus hergeleitet die
Hbhe des Satzspiegels.

3  Der Saizspiegel ist die bedruckte Flache des Blattes.
Drumherum liegt ein unbedruckter Rahmen.

4  WeiBe Flachen innerhalb und auBerhalb des Satz-
spiegels gehdren ebenso zu den Gestaltungsmitteln,
wie Schriftart und Bildplazierung.

5 Dersichere Tod eines noch so guten Layouts wird
dadurch erreicht, daB alle weiB gebliebenen Stellen mit
Bildchen aller Art (Kleingrafiken) zugepflastert werden.

6 Vorhandene Bilder (Fotoalben) haben regeimaBig nie
das Format, das in ein oder mehrere Rastertelder paBi.
Sie mussen deshalb passend bearbeitet werden, auch
wenn es Mihe macht.

7  Bilder die am AuBenrand einer Seite stehen, dirfen
nicht aus der Seite herausspringen, -sehen oder
-fahren. Ebenso und ganz besonders muf ein Titelbild
in das Heft hinein fahren und nicht heraus.

8  Das Mischen unterschiedlicher Schriftarten, wie
‘Antiqua’ und 'Fraktur, solite tunlichst unterbleiben.
Wer Freude am Schrift-Mix hat, muB mindestens die
Schrittklassifikationen kennen.

9  Nur Meister ihres Fach's kénnen die Regeln
durchbrechen, es muf aber in der Tat ein Kénner
sein.

10 Wer im Rahmen bleibt, sprich: sich an ein exaktes
Seftenraster hakt, hat die grdBte Chance fir einen
Insider angesehen zu werden.

lohnt sich der Aufwand in jedem
Fall. Danach wird der Zeii-
aufwand filr die Redaktion ganz

den Matrixdrucker bevorzugen.
Da die LW_Schnfien emen
schlechten Nadlerausdruck brin-

unter Geos ein halbwegs akzep-
labeles  Seilenmasier anzulegen.
Besonders stdrend wirkt sich
die  ungenaue Setzweise der
Hilfslinien aus. Die Pfeile sind
nur in Schriuen von 120 "
das sind 1,27 mm, zu bewegen.
Das Lineal ist in 1/8" unter-
teilt und mit diesen Gege-

bekannt, daBl Geos und der C 64
keine  Linotronic-Satzmaschine
ersetzen. Im Klarexi bedeutet
das: Probeausdrucke und noch-
mals Probeausdrucke der Master
Page, bis die Spalten wenig-
stens bei geschlossenen Augen
gleich breit erscheinen.

Fiir eine lsufend erscheinende
Publikation, wie d&e¢ GUP,

ertheblich reduzien.

Steht ein akzeptabeles Raster fiir
die GUP ecinmal fest, kbnnen
User thre Beitrige druckfertig an
die Redakuon hefem, sofem sie
im Besuz von geoPublish sind.
Ob es mchug ist, kinfug alles
von einem Laser ausgeben m
lassen, sei dahingestellt. Sicher
wird der iiberwiegende Teil weiter

gen, und umgekehn, wire ein
Hmweis in der GUP hilfreich,
wie die nichste Ausgabe ge-
druckt wird; wielleicht LW- und
Matnx-Drucker gemischt?

Selbsiversuindlich it der hier
vorgefiihrie Wechsel von 3 auf
2 auf 4 Spalien remer Unsinn,
und ausschhieBlich zu Demo-
owecken erlaubt, Dieter Schwarz
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Die Serlennummer : Dieses PGM ermittelt die Seriennummer der aktuellen

Mit dem letzten Kursteil wurde das letzte Demo aus dem
GEOS Programmierkurs aus dem 64er Sonderhett 28 "Alles
Uber GEOS" behandelt. Daher streben wir nun zu neuen
Ufern. Thema dieses Kurses ist die Seriennummer,

Jedes GEOS Startsystem hat eine gigene Seriennummer,
dabei gibt es 65536 verschiedene. Anhand dieser kann ein
Anwendungsprogramm wie z. B. GeoWrite, welches in-
stalliert werden muBte, erkennen ob es von dem richtigen
Startsystem aufgerufen wurde.

Um dies auszutesten stelit uns GEOS eine eigene Routine
zur Verfigun: GetSerlalNumber. Beim Aufruf durch ‘jsr
GetSerialNumber' wird die Seriennummer aus dem RAM in
das Register r0 (bertragen. Aus diesem kann man es nun
leicht auslesen.

In unserem Beispielprogramm wird die Seriennummer durch
die Routine ‘PutDecimal’ dargestelt. Durch ‘jsr Put-
Decimal’ wird die in Register r0 vorhanden Zahl ausge-
geben. Es ist nur moglich, Zahlen bis zu 16 Bit (2 Byte), also
ein Wort auszugeben. Dabei muB vorher in Register r11 die
X-Postion und in Register rH die Y-Position, an der die
Zahl dargestelit werden soll, angegeben werden.

Mit Hilfe des Akkumulators kann man noch eine Formatier-
ung der dargesteliten Zahl erreichen. Dies ist in unserem
Beispiel nicht eingesetzi, probient es mal aus. Folgende
Regel gitt hierzu: Ist Bit 7 gesetz, wird linksbiindig
ausgeben, anderfalls rechtsbindig. Ist Bit 6 gesetzt,
werden fuhrende Nullen unterdriicki, anderntalls ausge-
geben. Ein Beispiel:

LoadW r1,40 ; X-Position und

LoadB r1H,40 :Y-Position fir Zahlausgabe

lda #%11000000 ; linksbindig ohne
fihrende Nullen

jsr PutDecimal; Zahl ausgeben

Abgerundet wird das Programm durch die schon bekannte
Routine zum léschen des Bildschirms und eine Dialogbox
mit einem OK-Feld. Dieses wurde in den vorangegangenen
Kursen bereits genigend behandel.

Wo liest die Routine GetSerialNumber aber nun die Serien-
nummer aus. Irgendwo muB sie ja schon im RAM stehen. Bei
GEOS 1.2 stent sie in $9127/89128, bei GEOS 13 in
$9ea7/$%a8, bei GEOS 20 und allen GEOS 128
Versionen in $9f54/$9155.

Mit diesen Informationen versorgt, kdnn Ihr nun auf eigene

ldeen fir Experimente kommen. Viel SpaB beim
programmieren.

Geosversion

At Pass1 ; Dem Assembler mitteilen weliche

.include geosSym ; Dateien eingebunden werden

include geosMac ; miissen.

.endif

psect ; Programmanfangsadresse
ProgStant:

LoadW  r0.ClearScreen ; Zeiger auf

Bildschirmléschroutine

jsr GraphicsString ; Bildschirm laschen

jsr i_PutString  : Textausgabe vorbereiten

word 20 ; X-Position des Cursers

.byte 20 ; Y-Position des Cursers

.byte "Seriennummer:"

; Text ausgeben

byte NULL ; Ende der Textausgabe

jsr GetSerialNumber ; Seriennummer lesen

LoadW r11,40  ;X-Position und

LoadB  riH40 ;Y-Position fir Zahlausgabe

jsr PutDecimal ; Zahl ausgeben

LoadW  r0,Dialogbox1 ; Zeiger aut Dialogboxiabelle

jsr DoDigBox  : Dialogbox aufbauen

imp EnterDesktop ; Programm beenden
Diglogbox1: ; Dialogboxtabelle

byte $11,100,180 ; Muster und Y-Begrenzung

word 200,300 ; X-Begrenzung

lyte 0OK,3,50 ; OK-Feld an X/Y Position

Dyte NULL ; Ende der Tabelle
ClearScreen: ; Tabelle fir Bildschirm léschen

byte NEWPATTERN,2 ; Fillmuster bestimmen

Dbyte MOVEPENTO , Punktcursor auf X/Y

word 0

byte 0

byte RECTANGLETO; Rechteck zeichnen bis X/Y

word 319

byte 199

byte NULL ; Ende der Tabelle
ProgEnd: ; Programmendekennzeichen

R

Eehler in GeoChart
Bei umbenennen eines Dokuments im Chart-Modus bleibt der alte
Name sichtbar unter dem neuen stehen. In diesem Modus kénnen
auch keine kleinen deutschen Umlaute bei verdndemn des Textes
eingegeben werden.
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it 40/80 Zoichen-C

Zum AnschiuB von Manochrom-Manitoren fir 40/80
Zeichen-Darstellung mit Ton, wie z.B. der Monitor PHILIPS
Typ 80 mit einer Cinch-Buchse fir den Bildsignaleingang
und einer Cynch-Buchse fir den Tonsignaleingang,
jedoch ohne Umschaltung fiir 40/80 Zeichen-Betrieb,
solte man gar nicht erst versuchen, sich ein
entsprechendes Kabel mit Umschalterkasten zu basteln.
Denn der Material- und Zeitaufwand lohnt sich nicht, wenn
man bedenkt, daf solch ein fertiges AnschluBkabel von 2m
Lange mit neunpoligem Sub-D-Stecker und achtpoligem
DIN-Stecker an 2zwei Cynch-Stecker mit dazwischen
befindlichem Umschalter fir DM 39,- unter Bestell-
nummer 98 09 78 - 44 bei der Firma

CONRAD ELECTRONIC
Klaus-Conrad-Str. 4

8452 Hirschau
Tel.:(09622)30-111

erhaltlich ist.

Dieses Kabel eignet sich selbstverstandlich auch fiir 40/80
Zeichen-Manitore ohne Ton. (Man kiemmt hatt einfach den
Cynch-Tonstecker ab oder sichert ihn mit Isolierband)

Zum AnschluB von Monochrom-Monitoren mit
SCART-Buchse gibt es fir DM 59- bei der vor-
stehenden Firma ein gleichartiges Kabel  mit
SCART-Stecker unter der Bestell-Nr. 98 09 35-44.

Die Firma fuhrt auch alle ibrigen Peripherie-AnschiuB- und
Verlangerungskabel zu zivilen Preisen.

Drucker—-Info
R

Die Druckerreiber "Epson JX-80" und "NX-1000 Rainbow"
funktionieren nur, wenn DIP-Schalter 1.1 auf off und 1.2-1.8
auf on steht. (Anderslautende Mitteilungen siehe S. 31)

Der Ausdruck ist aber sehr mangelhaft, viele Farben werden
nicht richtig gedruckt. Hier eine Tabelle der Druck-Farben:

Schwarz = Schwarz

Grau 3 = Dunkel Grau

Grau 2 = etwas heller als dunkel Grau

Grau 1 = nicht sichtbar

Weif} = nicht sichtbar

Dunkel Griin = Mischung aus Rot, Griin und Blau
(Farben schlecht vermischt)

Hell Griin = Mischung aus Violet und Griin (Farben
streifenfdrmig untereinander)

Gelb = Mischung aus etwas Rot und mehr
Gelb (Farben streifenférmig
untereinander)

Braun = Mischung aus Violet und Schwarz
(Farben schlecht vermischt)

Rot = sieht Orange aus

Orange = Mischung aus viel Rot und Gelb
(Farben streifenfrmig untereinander)

Violet = Violet

Dunkel Blau = Dunkel Blau

Hell Blau = Hell Blau

Turkis = Hell Blau

Insgesamt wird ein besserer Druckertreiber flr den Star
LC-10 Color gesucht!
“hothar Droll-

Sie bendtigen . Label 70x70mm, GEQS in beliebiger Version,
natiirlich einen Drucker.

Zeichnen Sie mit GeoPaint ein Quadrat, das im Ausdruck exak!
die MaBe von 70x70mm hal. Verlassen Sie sich nicht auf die
Zentimeter - Funktion von GeoPaint, sondem drucken Sie das Bild
auf einem Versuchspapier aus und messen die Seiten nach.
Leider ist das ganze mit etwas Arbeit verbunden, bis alles so
funktioniert, wie es sein soll. Dafiir ist das Ergebnis die Mihe
wert. Das Quadrat ist leider griBer als der Zeichenausschnitt von
GeoPaint, so dall sie es nicht in ein Fotoalbum kopieren kénnen.
Duplizieren Sie statt dessen das GeoPaint-Dokument Kir jedes
Label. Nun kénnen Sie Ihr Label ganz nach Ihren Winschen
gestalten, auf Etiketten ausdrucken und somit |hren 35" -
Diskatten ein tolles AuBeres gaben.

-Th. Sommer-

Aul  GT- Disk 17 enthalten: die Programme 'Paint-Scrap' und
‘Labeler’ , beide fiir 0. g. recht niltzlich. (d. Red.)

Allgemeines
Fur viele Druckertypen gibt es bereits Treiber bzw.
Anpassungen; neue werden aber immer gesucht.
Wir wiirden uns freuen, wenn gerade die Besitzer nicht 50
haufig vertretener Druckertypen ihre funktionierenden
Treiber einschicken wirden. So kinnten wir bei Anfragen
direkt und ohne groBe Umstande anderen Usemn weiter-
helfen. Alle Treiber werden u. a. auf der GeoThek-Disk 10
gesammelt.
Vielleicht melden sich ja noch einige User als 'Spezialisten’
fur "thren’ Drucker. Die aktuelle Liste ist in der GUP-Extra #1
enthaften.

Meist versuchen die Verkaufer ein |nterface mitzuverkaufen,
Dies ist aber tir den Betrieb mit GEOS night ertorderlich;
ein einfaches und viel billigeres Parallel-Kabel reicht voll-
kommen aus!

Ausnahme: Wer auBer mit GEOS auch mit anderen PRG
drucken will, sollte sich vergewissern, daR diese einen
parallel angeschlossenen Drucker ansteuern konnen! -TH-



16 GEOS - USER - POST 9

Programmierer gesucht

Zwar bietet GEOS schon vigl, aber trotzdem
sind noch zahireiche Programme, Hilfsmittel
und Verbesserungen zusatzlich denkbar und
auch erforderlich, zu deren Umsetzung
Programmierer gesucht werden.

Nahere Einzelheften iber konkrete Ideen
und deren Verwirklichung sowie moéglichen
Verdienst etc. auf Anfrage bei mir.

-Th. Haberiand-

€64 und €128 im GUC

I

I Ced
H Ci8

62, 7%

Neues von Marki&Technik

Wie in Erfahrung gebracht werden konnte, ist das Paket
‘GeoBasic' in Produktion. Wann es ausgeliefert wird? Nunja,
da lassen wir mal jede Spekulation und warten geduldig ab.
Wir werden auf jeden Fall 'am Ball' bleiben und (ber jede
Neuerung sofort berichien.

Weiterhin ist der Geos-User-Club dabei, mit M&T eine
Vereinbarung iiber deren GEOS-Support zu treffen. Dies
soll so aussehen, daB zumindest fir eine gewisse Zeit ein
GroBteil der bei M&T eingehenden Anfragen zu GEOS an
den GUC weitergeleitet und von uns beantworiet werden.
Ein erster Stapel liegt bereits vor, weitere werden wohl
foigen.

Bei den Gespréchen konnte in Efahrung gebracht werden,
daB MA&T in Zukunft keinen kostenlosen Ersatz mehr fir
Disketten stellen will; dies betritfi defekie Boot- ebenso wie
neue Treiber-Disketten! Genaueres steht aber noch nicht
fest, alle dafiir Verantwortlichen im Bereich Support waren
wegen der CeBit nicht mehr erreichbar. Wir werden aber
weiter darliber berichten.

Druck-Service

Unser 'DDR-Sachbearbeiter Dieter Kummer will einen
Druckservice anbieten. Keinen Laserservice sondern einen
normalem Matrixdruckerservice.

Er hat einen Commodore Drucker MPS 1230. Auf diesem
will er fir GUC Mitgiieder Ausdrucke von allen méglichen
GEOS Dokumenten in der jeweils gewinschten Schrift-

bzw. Druckart (Draft, NLQ, Grafik, Optimierungsgrafik) er-
stellen. Bei GeoWrite Dokumenten sind die verwendeten
Zeichensitze mitzuliefern.

Wenn Ihr also einen Ausdruck wiinscht, sei es weil Ihr
keinen oder einen Drucker mit geringeren Leistungen
habt, so sendet Eure Dokumente auf Disk (1541 Format) an
Dieter Kummer ein. {Adresse siehe S. 3)

Die Kosten betragen DM 0,20 pro Seite plus Riickporto
DM 2,00. Da die Kosten im voraus zu zahlen sind, bitte
Verrechungsscheck, Briefmarken oder Bargeld beilegen.
Die Diskette wird nicht mit zuriickgesandt. Sie wird fiir die

Clubarbeit verwendet.

dlter der BUC Mitglieder
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B Bl Auf dieser Seite seht Inr 2 Chan-Graphiken,
i B45 einmal das Verhattnis der Rechner C=64/128
& 850 und dann die Aftersstruktur der Mitglieder.

- ?“ Beide sind wegen des rapiden Zuwachses an
B | Milgliedern nicht mehr ganz aktuell, aber

immer noch recht interessant. Weitere, neue
Statistiken sind in Vorbereitung.
Das andere Bild stammt aus der GeoThek.

-Ih. Haberland-
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DAS GEOSLASERDRUCK CENTER

sah Ihi Gediucktes bisher so aus?
Doz muss nicht sein!

A ST
ICKen!

Es konnte auch so aussehen!

art

LOHNT ES SICH?

Mit dem C64/C128(D) und GEOS/GEOS
128 haben Sic die Hardware und die
Software, um Ausdrucke zu erstellen, die
qualitativ mit denen eines Macintosh oder PC’
identisch sind. Wer bis jetzt manchmal
neidisch auf die sogenannt “Grossen”
geschielt hat, kann aufatmen. Denn mat der

Oder SO Hilfe des LaserService wird Thre GEQS
Umgebung zum Low Cost/High Quality-

Oder SO Sysmm. [hrAufwandbesmhlaimigmmc
. sorgfiltig verpackte Diskette mit Ihren Dateien

Oder SO. an den LaserService zu schicken. Alle

Sendungen werden am gleichen Tag, an dem

Sk AdS sie ankommen, verarbeitet. Selbst wenn: Sie

in der nérdlichsten Ecke Deutschlands zu
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Schipfen Sie die Maglichkeiten Threr

Und SO . Hause sind, kénnen Sie damit rechoen, dass

Ihre Ausdrucke innerhalb einer Woche samt

Und so. der Diskette wieder bei Thnen sind. Thre PC-

- und Mac-Freunde werden vor Neid erblassen,

YVb 0. wenn Sie ithnen Ihre auf dem C64/C128

erstellten Profidateien zeigen. Also, schopfen

Und so. Sie die Moglichkeiten Threr Software und

) Hardware voll aus. Lassen Sie LaserService
U nd =0. Ihre Datcien drucken.
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NEUES VOM LASERSERVICE!

ANGEBOTSUEBERSICHT

Per sofort drucken wir anf Wunsch Thre Vorlagen auch auf Klarsichifolien aus. Der Preis betrdgt 2 DM/2 Fr. pro
Seite. Ausserdem bieten wir fiir 2 DM/2 Fr. ein Style Sheet an, wo die elf verschiedenen Laser Schriften abgebildet
werden. Femner gibt es fiir die Laser Fonts LW _California, LW_Roma, LW _Barrows und LW_Greck je ein kleines
(1 Seite) und ein grosses (8 Seiten) Style Sheet, wo alle Schriftgréssen und Textattribute dargestellt werden. Der
Preis bewidgt 2 DM/2 Fr., bzw. 10 DM/10 Fr. In Vorbereirung befindet sich ein Deskiop Publishing Leitfaden fiir
GeoWrite/GeoLaser und GeoPublish/GeoPublaser.

Unser Angebot im Ueberblick: .

¥

Dazu kommen 3 DM/3 Fr. (= Landweg = 4-6 Tage), bzw. 4 DM (= Lufipost = 2-3 Tage) Versandkosten.
Gewiinschtes bitte angeben.

P
T
N’

BEZAHLUNG
Der Ausdruck von Vorlagen und der Versand von Style Sheets erfolgt nur gegen Vorauszahlung Moglich ist
Barzahlung, Bankcheque oder Postcheque (Posicheque nur fiir die Schweiz).

-: Ausdrucke: Format Preis/Seite Ausdrucke: Format Preis/Seite
—_ GeoWrite Ad 1 DM/1 Fr. GeoPublish A4 1 DM/1 Fr.
e AdfFolie 2 DM/2 Fr. AdJFolie 2 DM/2 Fr.

e T AS 1 DM/ Fr.

1-: : Poster 4 DM/4 Fr.
i . : .

By e Accesories Anzahl Seilen Preis
~ "%

ol Style Sheet (alle LW_Fonts) 1 2DM/2 Fr.

g LW _California Style Sheets 8 10 DM/10 Fr,
— LW_California Style Sheet 1 2 DM/2 Fr.

= ol LW _Roma Style Sheets 8 10 DM/10 Fr.
e N LW_Roma Style Sheel 1 2DM/2 Fr.
= 0 LW _Barrows Style Sheets 8 10 DM/10 Fr.
- LW_Barrows Style Sheet 1 2DM/A2 Fr.

Ny ©F LW _Greek Style Sheets 3 4 DM/4 Fr.
= = LW _Greek Style Sheet 1 2 DM/2 Fr. ‘

o Sy In Vorbereitung;

o~ Deskiop Publishing Leitfaden
ey T fiir GeoWrite und GeoLaser ca. 12 15 DM/15 Fr.

o =, Deskiop Publishing Leitfaden

o N fiir GeoPublish und GeoPublaser ca. 25 25 DM/25 Fr.
=
=

—

s
2

ADRESSE
LaserService, Wehntalerstr. 374/7, CH-8046 Ziirich, Schweiz

AUSKUENFTE UND BERATUNG
Telephonische Auskiinfte und Beratung abends von 18-19 Uhr. Tel. 01/371 19 56.
Aus Deutschland: 0041/1 371 19 56.

(e} Copyright 1990 LuserService Preisaenderungen vorbehalten.



