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Editorial

Liebe GEOS Freundinnen und Freunde,

auch diesmal gibt an dieser Stelle kein festes Thema,
sondern eine Aneinanderreinung von Problemen und
Kommentaren zum Clubleben.

Die Expansion des GUC ist ungebrochen, die 500er
Migliedermarke wurde ohne Probleme bereits (iber-
schritten; am 11.05.90 waren es 580. Bis zum Erscheinen
dieser Zeilen werden auch die 600er iberschritten sain.

Leider muBte ich nun doch zur Unerscheidung der
Miglieder eine Mitgliedsnummer einfilhren. Sie steht auf
dem Adresslabel nach der Kennung fr den Mitgliedsbeitrag
und hat 4 Stellen. Diese Nummer sehen zunichst nur die
neuen Mitglieder, bei den anderen muB sie noch in die Datei
eingetragen werden. Bitte die Nummer bei Uberweisungen
und Schreiben mit angeben.

Viele Mitglieder bedeutet viel Arbeit und der Umfang der
zeitlichen Belastung einiger GEOS Spezialisten nimmt
schon fast das AusmaB eines Volizeitjobs an.

Es ist daher notwendig, eine Anderung beziiglich der
Briefiragen einzuflihren. Bitte legt bei zukinfigen Fragen an
die GEOS Spezialisten einen 5,- DM Schein beil

Diese 5 DM sollen fiir den Sachbearbeiter sein und nicht for
den GUC. Warum? Der Sachbearbeiter investiert Zeit und
Material in die Beantwortung eurer Fragen. Dies alles fehlt
ihm an anderer Stelle, z. B. beim programmieren. AuBerdem
kann der Sachbearbeiter, wenn es sinnvoll ist, bei Erhalt der
5 DM auch mal eine Diskette der Antwort beilegen.
Zusatzlich wollen wir einen weiteren Effekt erreichen. Es
kommen sehr viele einfache Fragen bei uns an. Viele lassen
Sich durch genaues lesen der Anleltungen oder
Begleitliteratur selbst beantworten. Eine weitere Méglichkeit
ist die Anfrage bei einem Clubmitglied in der Nahe. Nutzt
diese, indem Ihr eine Mitgllederliste bei Frank BShm
anfordert. Er kann Euch auch Listen von Migliedern
senden, die z. B. einen bestimmien Drucker verwenden!

Mit der GUP 9 und der GUP Extra 1 haben wir einiges an
durcheinander angerichtet. Dafir méchte ich mich
entschuidigen und es hier klarstellen:

Die Nachbestellung der GUP Extra 1 war nicht klar an-
gegeben. Die GUP Exira 1 bekamen pnur die Mitglieder
kostenlos, die schon zur Zeit der GUP 8 Mitglied im GUC
waren. Alle anderen kénnen sie gegen 4,- DM nach-
bestellen. Wie das geht, seht bitte im Organisationschema
nach, weiches Thomas Haberland erstellt hat.

Aus dem Organisationschema geht auch hervor, welches
Konto im Club fur welche Aufgaben vargesehen ist. Bitte
haitet Euch daran, auch wenn dadurch mitunter 2
Uberweisungen fallig werden. Ihr vermeidet damit zusatzlich
Arbeit und Verzbgerungen.

An den Migliedsbeitrag sollte jeder selber rechtzeitig
denken. Bis wann gezahlt ist, steht auf dem Adress-
aufkleber der GUP-Versandhille. Alsa schnell aus dem
Papierkorb geholt und nachgeschaut. Soltte Euer Beftrag
fallig sein, dann schnell zur Bank. Habt Ihr schon
Uberwiesen und ist dies noch nicht vermerkt, so
berlcksichtigt eine Verzégerung von 4 Wochen.

Wer seinen Beitrag nicht bezahit und mehr als zwei Monate
im Rickstand ist, wird von mir in Zukunft ohne einen
weiteren Kommentar aus dem Club ausgetragen. Man
merk! es daran, daB keine GUP mehr kommt.

Kleinanzeigen von Mitgliedern sind nach wie vor kostenlos,
jedoch gibt es keine Garantie fir eine Verdfientlichung,
Dies gilt insbesondere fiir Anzeigen mit dem Thema
"Suche RAM..."!

Manche werden gemerkt haben, daB die Antwort auf einen
Brief an mich linger gedauert hat. Das lag an einem
Kurzurlaub im April. Daher méchte ich Euch schon mal auf
meingn nachsten Urlaub aufmerksam machen. Von Mitte
Juni bis Mitte Juli bin ich nicht erreichbar.

Uberhaupt solftet Ihr bitte berlicksichtigen, daB aufgrund
der Masse der Post und anderer Clubarbeiten (z. B. bei
Marin Sauter oder Thomas Haberland) eine Antwort schon
mal ca. 4 Wochen dauern kann. Nur in dringenden Fallen
werden Briefe (fast) sofort bearbeitet.

Gesucht werden immer noch GEQS Spezialisten, die bei
der Beantwortung von Briefen zur Verfligung stehen. Wer
sich also fachkundig fihi, zu einem bestimmten Thema,
2.B. Grafik, Text, spezieller Druckertyp ..., mit Rat & Tat
beseite zu stehen, moge sich bei mir melden.

Inzwischen haben sich zwei Regionalgruppen des GUC
definitiv gegrindet, ein ersten Treffen der dritten findet
Anfang Juni statt, zu spat tir eine Berichterstattung in
dieser Ausgabe. Wir hoffen, daB bald weitere dazu-
kommen.

Das BTX Angebot (“GEOS# oder *941919#) von mir ist auf
positive Reaktionen gestoBen. Ich sehe, daR meine
Entscheidung richtig war, BTX-Anbieter zu werden. Bitte
unterstiitzt mich weiter, indem |hr mein BTX Angebot nutzt
und manchmal eine Spendenseite absendel. Natirlich sind
Kritik und Hinweise willkommen.

Ganz wichtig ist unser groBes Clubtreffen. Bitte beachtet
den entsprechenden Aufruf hier im Heft und meldet Euch
zahlreich!

So nun wiinsche Ich Euch viel SpaB mit der GUP 10, zwei
schéne GEOS Monate und schéne Sommerierien.

Euer Jurgen
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Organisationsschema des GUC

Clubvorsitzender:

Jirgen Heinisch
Xantener Str. 40
4270 Dorsten 19 Rhade
Tel. + BTX: 02866 - 376

Kto. 4064.04-431

Stellvertreter und
Chefredakteur

Thomas Haberland
Posttach 667

5100 Aachen

Tel.: 0241 - 23955

PSA Kéin, BLZ 370.100.50
Kto. 3239.98-503

PSA Essen, BLZ 360.100.43

sighe Liste

GeoThek-Verwalter:

Kio. 866.502.61

Stellvertreter:

Hans Werth
Hahnenstr. 139
5024 Pulheim

P

Disseldorf:

Wolfgang Pannes

Annastr. 23

4000 Dusseldorf 30

Tel.: 0211-480753 nur 15-18h!

KSK Weingarten, BLZ 650.501.15

Mitarbeiter Listenversand:

(je Disk 5,- DM, Jpuesd

Martin Sauter Frank Bohm
Kolpingstr. 13 Biiddingstr. 28
7987 Weingarten 5800 Hagen

DDR-Sachbearbeiter:

Dieter Kummer
Schillerstr. 13a
5220 Waldbrol

DDR-Kontakle

Lothar Neubert
Klara-Wieck-Str. 11
DDR-7024 Leipzig

Nachbestellungen GUP 1-T:

Jorg SproB  (je Helt 4,- DM,
Am Babllert 39

4100 Duisburg 29

PSA Essen, BLZ 360.100.43
Kto. 3828.69-433

Berliner Usergroup im GUC
Stromstr. 55

1000 Berlin 21

Tel.: 030-3959269 nur 19-22h!

'Sid’ (PLZ 7***):

Rolt Stegmann
Keltenstr. 32
7141 GroRbottwar
Tel.: 07148-1458

GEOS 64 allgemein, Drucker und
Druckertreiber allgemein, NLQ-Wahl und
-Spezial, GeoPublish, Laserdrucker (Post-
und HP-), DFU, Nachbestellungen ab GUP
8 und GUP-Extra (je 4,- DM), Beitréige fir
die GUP:

JIhomas Haberland. Adresse siehe oben

Drucker MPS, Drucksarvice:
Digter Kummer, Adresse siehe oben

GEOS 128 aligemein, Mitgliedsbel-
triige, BTX, Seikosha-Drucker:

Jirgen Heinisch, Adresse siehe oben

STAR LC-10 mit Interface:
Diater Marten,
Barbarossastr. 48

7070 GD / Bettringen

GeoThek aligemein:
Mariin Sauter, Adresse siehe aben

Graphiken aus der GeoThek:
Bogdan Glnter

An der Halde 1

7808 Waldkireh 3

Programmer, MegaAssember,
Handyscanner:

Ulrich Schultze

Hansengarten 91
8500 Niirnberg
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vom 31.05.90

Clubzeitung des

GEOS USER CLUB
Chetradakieur:

Thomas Haberland
Postfach 667
5100 Aachen
Tel.: 0241 - 23955

Iﬁ'lama'lﬂ[q
- Jurgen Heinisch (Clubsprecher) I

Xantener Str. 40
4270 Dorsten 19 Rhade

Tel.+ BTX: 02866 - 376

- Ulrich Schultze (Titelgraphik)
Hansengarten 91
8500 Nirnberg

- weitere Autoren erreichbar (iber
Chefredakteur

Beitriige zur GUP auf Disk (nur 1541
oder 1581!) an den Chefredaktsur II

Fiir Clubmitglieder sind

lungen von GUP - Ausgaben bis Nr. 7
beim Milgiied Jérg SproB maglich, s.
auch GUP-Extra Nr. 1; ab Nr. 8 nur beim
Chefradakteur (s, Club-Info),

Dazu pro Heft DM 4,- mit Angabe der
gewinschten Ausgabe(n) sinzahlen auf:
Jérg Sprof

Essen 3828 69-433
Bankleitzahl 360 100 43

Mitglledsantrige und Info's nur beim
Clubsprecher Jirgen Heinisch,

GeoThek - Diskversand pur fir
Mitglieder Uber Martin Sauter. Sighe
GUP-Extra. |
Erscheinungstermin GUP 11 : 01.08.90
RedaktionsschiuB 1 10.07 90!

Thomas Haberand

Augedruckt auf Postscript-Laser iber

Aufruf zum Clubtreffen

Hallo Clubmitglieder,
hier nun der Aufrut zur groBen Mitgliederversammiung des GUC:

Stant:
Samstag, dem 22.09.90, Beginn gegen 11.00 Uhr

Ende:
Sonntag, dem 23.09.90, Nachmittags - Ende offen

Wo:
Walberberger Bildungsstitte
Rheindorter Burgweg 9
5303 Bornheim - Walberberg

_ Kosten:
80.- DM fiir 1 Ubernachtung incl. 4 Essen

eventuell kommen hinzy:
17.- DM fiir das Mittagessen am Sonntag

Walberberg liegt in der Nahe von Bonn, ein giinstiger Autobahnanschiu ist
vorhanden. In der Tagungsstatte fand bereits unser erstes Clubtreffen im
Dezember ‘89 statt. Die Ortlichkeit liegt ruhig, etwas abseits, und ist fir unsere
Zwecke bestens geeignet. Das Essen ist gut und reichhaltig, der Preis wirklich
gerechtfertigt. Mindestens ein Tagungsraum (je nach Anzahl der Teilnehmer)
wird uns zur Verfigung stehen; Steckdosen sind geniigend vorhanden.

Zwar wollen wir uns ganz ungezwungen kennenlernen, unterhaften,
demonstrieren, vorfUhren und erkidren, dennoch missen wir ‘pro forma’ eine
Tagesordnung angeben:
1. BegriiBung der Anwesenden
2. Clubinterna
- Stand "e. V. "
- Satzung
- Mitgliederbewagung
- GeoThek
3. Regionalgruppen
4. Aktuelles

Hans Werth

Um vorplanen zu kdnnen, missen wir bis spdlestens 14.07.90 eine
Voranmeldung der Teilnehmer haben. Daraus solite folgendes hervorgehen:

- Anzahl der Anveisenden (mit Freundin / Freund bzw. Ehemann / frau)

- Lberpachtung: ja / nein

- ungefahre Ankunfts- und Abraisazeit (wegen Vorbestellung der Mittagessen)

- kann Hardware mitgebracht werdan?

Bitte beachtet diesen Termin, da wir rechizeitig vorher genlgend Platze
reservieren missen.

Fur den Fall, daB unvorhersehbar eine sehr hohe Teilnehmerzahl erreicht wird,
mochte ich direkt vorsorglich mitteilen, daB dann ein Ausweichtermin in Betracht
gezogen werden miBte. Dies wiirde der 15.-16.12.90 sein. Alle angemeldeten
Teilnehmer werden aber rechtzeitig darlber informiert; wohlgemerkd, dies gilt nur
fur eine Uberraschend hohe Teilnehmerzahl, die erfahrungsgema8 kaum erreicht
wird.

Also, meldet Euch zahlireich an! Wir hoffen auf eine gute Resonanz, das letzte
Treffen war jedenfalls ein voller Erfolg! Jhomas Haberiand
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Aus den Regionen

Das erste Berliner Regional-
treffen der Mitglieder des GUC

Nachdem der GUC die Mitgliederlisten
der einzelnen Stadte versandt hatte,
waren hier sofort mehrere Mitglieder
an einem gemeinsamen Handein
interessiert. Kurzfristig wurden alle
eingeladen und am 6. 5. 90 vormittags
um 10.00 Uhr trafen sich dann auch
tatsachlich 3/5 aller Berliner Mitglieder
(z. Z. ca. 25) in Berlin Moabit.

Langjahrige User trafen auf Neulinge,
die Altersstruktur war wie im
Gesamtverein von 25 bis 65,

Man wurde sich nach einigen
Diskussionen, personlichen  Vor-
stellungen und Prasentationen einig
darlber, daB die Gelegenheit zur
Zusammenarbeit genutzt  werden
solite. Es zeichnet sich schon ab, daB
man sich regelmagsig zum Erfahrungs-
austausch und gegenseitiger Hilfe in
kieinen Gruppen treffen wird.

Die Vereinsmitglieder wollen jedoch
keinen Geselligkeitsverein betreiben,
sondern es solien die Interessen im
Gebrauch des GEOS-Systems vertieft
werden und die Erfahrung und das
Gesprach mit Anderen soll heffen,
Probleme zu lasen.

Zahireiche Utilities kbnnen gemeinsam
genutzt werden, vielleicht ist ein
gemeinsamer kostenglnstiger Ein-
kauf moglich.

Zunachst ist vereinbarl, unter der
Adresse

Berliner Usergroup im GUC (e.V.)
1000 Berlin 21, Stromstrasse 55,

den Berliner Mitgliedem Kontakt und
Hite anzubieten. Vielleicht richten wir
hier auch einmal eine Mailbox ein oder
nutzen den BTX-AnschiuB gemein-
sam.

Es 1aBt sich jetzt ersl einmal sagen,
daB die Idee des gemeinsamen
Sprechens schon ein guter Anfang
war. Wir sind sicher, daB man von den
Berlinern noch einiges in der GUP zu
lesen bekommen wird.

Hans-Peter Haag

Aktivitéten in DOsseldorf

Am 7. April 1990 fand unser erstes
regionales Clubtreffen statt. Wolfgang
Pannes hatte mit viel Engagement
und Zeitaufwand Clubmitglieder aus
dem GroBraum Disseldorf zusammen-
telefoniert und fir einen geeigneten
"Tagungsraum™ gesorgt. In lockerer
Atmosphére stellten sich zun4chst alle
Anwesenden der Reihe nach vor,
wobei es qgleich zu Problem-
duBerungen beziglich der Hard- und
Software kam, und schon setzte ein
lebhafter Austausch von Information-
en ein.

An zwei Systemen (64er und 12Ber)
folgten  praktische  "Ubungen’.
Letztendlich wurde dieses Treffen fiir
jeden Beteiligten ein Erfolg, hatte man
doch die GewiBheit, etwas dazu-
gelernt zu haben. Es wurden weitere
Zusammenkiintte, alle vier Wochen,
fir winschenswert empfunden und
beschlossen.

Waren beim ersten Treffen ca. 20
Mitglieder anwesend, so kamen beim
zwelten am 5. Mai 30 Interessierte (von
insgesamt 33 im Raum -D-), um sich zu
informieren, was als positive Resonanz
solcher Treffen zu weren ist. Das
nachste findet am 9. Juni 1990 statt.

Kontaktadresse:

Woligang Pannes, Annastr. 23, 4000
Dusseldorf 30

Telefon {02 11) 46 07 53, nur von
15-18Uhr!

Detlef Klemm

Hinweise zum

Organisationsschema

Wir missen Euch bitien, dieses Schema
2u beachten. Wendet Euch mit den
jeweiligen Anfragen, Mitteilungen oder
Winschen auch nur an den einen dafiir
zustdndigen Spezialisten. Es geht in
Zukuntt nicht mehr, an einen einzigen z. B.
die Fragen, wie lange der Baitrag bezahit
ist, welcher Druckertreiber der richtige ist,
wie die GeoBox funktioniert, auf wealcher
GeoThek-Disk Graphiken mit Wildtieren
sind und auf welcher Disk das Programm

Info zur "Gruppe Sud’

Was ist die 'Gruppe Stid'? Grob gesagt
kinnte man damit den Raum PLZ
(Postleitzahl) 7*** zusammenfassen.
Das ist natirlich ein recht groBes
Gebiet mit vielen  kleineren
Gemeinden und einigen Stadten. Der
Haupteinziehungsbereich liegt wvor-
laufig ungefahr im Raum Ludwigsburg
- Karlsruhe - Stuttgart.

Es ist klar, daB es hier schon aufgrund
der groBen raumlichen Entfernungen
schwer ist, eine aktive Zusammen-
arbeit oder gar ein Treffen zu
organisieren.

Trotzdem hat er es geschafft und
bereits eine kleine Gruppe ‘aktiver
Clubmitglieder gewonnen. Ein erstes
Treffen ist fir Pfingsten geplant, in der
GUP 11 werden wir sicherlich etwas
davon lesen konnen.

Kontakiadresse:
Rolf Stegmann, Keltenstr, 32, 7141

GroBbottwar, Tel.: 07148-1458
Thomas Haberland

‘Wyz' ist, dazu dann noch winige
GT-Disketten und eine Mitgliederiste
bestellen. Zahlt mal nach, hier miBten
insgesamt 6 verschiedene Leute ange-
schrieben warden!

Ich weiB, es hért sich im ersten Augenblick
verriickt an, gleich & Leuten zu schreiben.
Aber bedenkt bitte, es schraiben auch
noch andere und es gibl ja auch noch
elwas anderes zu tun, als nur Briefe zu
beantworten! Es geht wirklich michl mehr,
die Masse insgesamt macht aine
Aufgabenteilung dringend erforderlich!
AuBerdem hat es auch Vorteile. So sind die
angegebenen Leute wirkliche Spezialisten
2u den jeweiligen Bereichen und die Fragen
werden zentral von einem bearbeitet und
beantwortet. Dadurch hat der jeweilige
Spezialist den besseren Uberblick ber
alles, was 'sein’ Gabiat betrift,

Dabei solltet |hr aber folgendes nicht
vergessen:
Wir leisten gerne Hilfe! Aber bever ein
Spezialist angeschrieben wird, solltet Ihr in
der Regionalgruppe nachfragen!!

Und DAS Ist unser Ziel:
die Blidung von Reglonalgruppen !

Thomas Haberdand
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Mit der Anschatfung eines C128D und
Inbetriebnahme im Sommer 1989 war
eine Kopie von Geos 1.3 mein erstes
Programm. Mit Hilfe der auf der
Diskette enthaltenen Anleitung war
der Umgang ohne Vorkenntnisse
relativ leichi moglich.

Damit war fiir mich als in der Forschung
der DDR tatigen Ingenieur fiir Warme-,
Gasanwendungs- und  Ofenbau-
technik der erste Kontakt zur
Computertechnik und zu Geos her-
gestellt und in neuer Fan im Alter von
40 Jahren gewonnen.

Wie im sachsischen Raum dominieren
auch in Thiringen die ditersn Jahr-
gange am Computer, jedoch sind wir
bemuht, unsere Kinder an den
Computer heranzufihren.

Beim ersten BRAD-Besuch nach der
Wende kaufte ich mir Geos 128 2.0
Original. Das Handbuch dazu ist so
umfangreich, daB es kaum zu be-
waltigen war und teilweise fir den
Einsteiger undeutlich verfaBt ist.
Das schwierigste war das Installieren.
Ohne Zugriff auf eine andere oder
ditere Originalversion von Geos ist dies
ja wohl nicht universell méglich.

{Anm.: Das stimmt nicht!)

Mit der Zusamenarbeit weiterer Fans
aus der naheren und weiteren
Umgebung wurde Ende 1989 der
Thiringer Commodare Club ins Leben
gerufen. Damit war dann die
installation im Team mihelos moglich.

Auch  die  Beschaffung  einer
RAM-Erweiterung machte Probleme,
Upber die noch vorhandene Grenze

hinweg, ohne Mbglichkeil, die
finanzielle Seite wie dblich (per
Nachnahme, Rechnung oder

Verrechnungsscheck) zu regeln.

Das Problem wird sich sicherlich in der
nachsten Zeit nach der Wahrungs-
reform ldsen, so daB dber Katalog-
auswahl und Bestellung die Ware
erhatten werden kann. Seit kurzem
beginnen darlber hinaus die ersten
Handler bei uns ihren Computershop
zu erdffnen.

n _Thiur

Mit der Grindung des TCC und durch
die neue politische Situation nach der
Wende stiegen die Aktivitaten und die
Unterstitzung speziell durch die
Computerfans aus der BRD.

Hier an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschan !

Zu dem Geos 128 2.0 geselten sich
durch Kauf weitere Applikationen wie
MegaPack 2 sowie durch Schenkung
von einem GUC-Mitglied MegaPack 1
und das Sonderheft 48 mit der Disk
iber Geoserweiterungen.

Vor kurzem kam nun noch Geos 2.0
fir den CB4 mit Geomerge, GeoFile,
GeoCalc und GeoPublish (jedoch alles
ohne Anleitung) als Geschenk hinzu.
Damit ist der TCGC sehr gut ausgeristet
und nun arbeitsfahig.

Der TTC versteht sich als loser
Interessenverband  (derzeit  von
Einsteigern), in dem uneigenniitzig
PD-Software, jedoch vor allem
Informationen getauscht werden.

In der DDR kann man einfach iber
viele Probleme reden (Hausbau, Auto,
Frauen...), aber wie man mit einem
Computer umgeht, wissen bis jetzt nur
sehr wenige,

Ein Handicap ist die mangeinde
Kommunikationsméglichkeit durch das
fehlende Telefon und BTX. Die
Realisierung einer Telefonanmeldung
dauert in der Regel Gber 12 Jahre |

Zur Zeit gehdren etwa 9 Fans dem
TCC an (ohne Mitgliedsausweis,
-beitrag und Registrierung). Eine
Informationsschritt geben wir nicht
heraus.

Dafir werden &4'er und die GUP
ausgewertet und auch alle andere
Literatur im “Kreisverkehr™ von den
Fans des TCC gelesen.

Auf  Grund des unterschiedlichen
Niveaus und der verschiedenen
Interessen der Fans/Einsteiger wird in
personlichen Kontakten/Besuchen
der Umgang mit dem Computer und
den  Programmen gelbt und
demonstriert sowie Prableme geklart.

I

DDR

Wir fuhren mit weiteren 10 Fans in der
DDR und nochmal 8 Fans in der BRD
einen Schriftwechsel.

Ziel des TCC ist es, die Fans in
Thirringen und ggf. der weiteren
Umgebung in der DDR auf ein
ahnliches Niveau wie in der BRD zu
heben und zu einer guten Arbeit mit
dem C64/128, besonders mit Geos,
zu befahigen.

Als Mitglied des GUC (seit Jan. 1390)
machte(n) ich/wir alle Méglichkeiten
des GUC dazu nutzen.

Die Mitglieder des TCC mdchten sich
hiermit nochmals bei allen, die uns so
groBziigig unterstutzten, bedanken.
Ein besonderer Dank gilt dem GUC mit
der guten Idee, die Geos-User in der
DDR mittels Paten zu unterstitzen,
WH

Thiringer Commodaore Club

Adresse bekannt, Kontaktaufnahme und
weitere Info's (iber Dieter Kummer,

Zur Beachtung: Thlringen ist recht weit
wag von Leipzig. Es handelt sich hier um
sine eigenstindige Gruppe von GEOS-
Anwendarn. -TH-

Hinweise zum Thema DDR

lch méchte doch noch einmal glle an die
rechtliche Problematik erinnarn!
Auch den Softwarefirmen und Fachver-
lagen ist bekannt, daf3 die Arwender in der
DDR einen graBen Nachholbedarf haben.
Da hier insgasam!t gesehen sehr viel Geld
Zu verdienen ist, wird die Wirtschaft
bestimmt nicht mehr lange tatenlos
zusehen, wie (West:) Deutsche (Ost:)
Deutschen Raubkopien schicken und
dadurch das Geschaft verringer!
Und &s handalt sich hier doch - mal ganz
ehrlich - in den meaisten Féllen um
eigentlich verbatene Raubkopien.
Im Rahmen der Wahrungsreform diirfte
sich die Lage 'driiben' verbessern. Die
Preise werden sich angleichen und auch
GEOS mit Zubehor wird driiben zu den hier
Ublichen Preisen erhaltlich sein!
Bitte berlicksichtigt dies, denn GEOS ist
doch gar nicht so teuer. (Oder?!)

Jhomas Haberland
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Drucker-Test mgk.ers_ckg

Der Seikosha SP 2000 Al ist der
neueste 9  Nadeldrucker wvon
Seikosha. Inzwischen ist er etwa ein
halbes Jahr auf dem Markt; aut der
CeBit konnte ich ihn mir erstmals
ansehen und mit meinem Traum-
drucker Star FR-10 vergleichen.

Da der SP 2000 Al nur etwa 550 DM
kostet und der FR-10 etwa 1500 DM,
wurde inzwischen ein SP 2000 Al
angeschatft. Dieser ersetzt nun den
SP 1200 Al, der zwei Jahre lang sehr
gut gearbeitet hat.

Warum kauft man heute einen 9
Nadler, wo doch eigentlich alles aut die
24 Nadler zugeht. Meiner Meinung
nach ist der 9er die beste Moglichkeit
tir den Grafikdruck und GEQS, der
2der dagegen die beste fiir LQ Druck.
Da ich GEOS ausschlieBlich im Grafik-
druckmodus nutze, kommt auch nur
ein 9er in Frage. Der 9er druckt max.
1920 Punkte. Diese Zahl entspricht
dmal 640 Punkte GEOS Bildschirm-
breite, also ein ganzzahliges Ver-
haitnis. Dies kann der 24er nicht
bieten. Die 2880 Punkte ergeben nur
@in krummes Verhaltnis von 4,5. Das
fiihrt im Grafikdruck dazu, daB der 24er
fir einen GEQS Punkt zwischen 4 und
5 Punkien Breite entscheiden muf.
Das Ergebnis sind sichtbare Unter-
schiede in der Strichbreite.

Jetzt komme ich aber zum Druckertest:
Der SP 2000 Al hat ein formschtnes,
Stabiles  Kunststoffgehduse, einen
@ingebauten Schubtraktor mit
Papiemparkfunktion und einen halb-
automatischen Einzelblatteinzug.
Technische Daten: 192 Zeichen
pro Sekunde, 21 KB Druckerpuffer,
Centronics und Seriglle Schnittstelle,
Espon FX 80 und IBM Proprinter
kompatibel.

Zelchensdtze: Pica und Elite und
das Ganze natirlich in Draft, NLQ und
htalic. AuBerdem Kondensed (Schmal-
schrift) und Proportional; mit anderen
Worten, er hat eine singebaute
NLQ-Schrift in den {blichen Varianten.
All dies setze ich nie ein, da ich unter
GEOS den Grafikdruck benutze. Meist
mit 640 Punkte und einem einfachen
Treiber. Fir wichtige Schreiben mit

1920 Punkte den NL-10 Opti-
mierungstreiber 2. Der DIP Schaiter 1
muB dazu folgendermaBen eingestel
sein: 10100101. Der DIP Schalter 2
ganz auf O (aus). Es lassen sich alle
Epson FX 80 "gc’ Treiber und die SP
1200 Al Treiber verwenden.

Die Druckgeschwindigkeit ist emorm
hoch, zwar habe ich keine genaue
Vergleichsmessung gemacht, aber er
ist gut doppelt so schnell wie der SP
1200 Al, der mit 120 Zis angegeben
ist. Der Druckerputfer macht sich sehr
angenehm bemerkbar. Beim Ausdruck
einer GeoWrite-Seite mit 640 Punkte
Druckdichie meldet sich GEQS nach
ca. 1/3 Seite zuriick und der Drucker
druckt die Seite fertig, wahrend man
schon das nachste  Dokument
schreiben kann.

Das Schriftbild ist sehr gut. Schon bei
einer Dichte von 640 Punkte zeigt sich
ein sehr geschiossenes Linenbild. Bei
Megatreibern sind keine Freirdume
mehr zu sehen. Unter dem Opti-
mierungstreiber hat man den Ein-
druck, als ware der Text nicht in Grafik,
sondern in NLQ gedruckt. Dadurch
stehen einem die gesamten GEOS
Zeichensdtze als NLQ Qualitat zur
Verfigung. Die Druckgeschwindigkeit
ist auch zusammen mit dem Opti-
mierungstreiber noch akzeptabel.

Bedient wird der Drucker (ber 4
Sensortasten. Die Handhabung sl
einfach wund gut im Handbuch
beschrieben. Sehr angenehm ist beim
halbautomatischen Einzelblatteinzug,
daB der Drucker selbsttatig auf Online
geht, wenn keine Druckdaten an-
liegen. Um an die DIP Schatter zu
kommen, muB man allerdings das
Farbband herausnehmen und dann
einen Schiebedeckel offnen. Die
Durchfiihrung ist aber sehr einfach.
Insgesamt macht der SP 2000 Al
ginen guten Eindruck. Einziger
Nachteil gegeniiber dem SP 1200 Al
ist die deutlich héhere Gerdusch-
entwicklung.

Allen GEOS Anwendem, die meiner 9
Nadler Thecrie fir GEQS folgen
konnen, kann ich den SP 2000 Al sehr
empfehlen. Jurgen Heinisch

Fur den Seikosha SL 80 VC
konnte ich dank des Besuchs eines
Clubmitglieds mitsamt Drucker eine
Reihe von Druckertreibern erstellen.
Im Prinzip klappen alle Treiber des SP
1200 VC. Dieses hatte ich auch schon
vermutet, weil sich der SL 80 VC im
Grafikdruck wie ein 9 Nadler verhal.
(Denn: der SLBOVC hat Keinen Befehi
fur den 24-Nadel-Graphikdruck, ob-
wohl es ein 24-Nadler ist!)

Nur im NLQ Druck lag ich falsch, hier
muBte die Sekundaradresse auf 7
geandert werden.

Fur alle Druckerireiber gilt folgende
DIP Schaltereinstellung: DIP Schalter-
reihe 1: 2, 4 und 6 aut EIN. Alles
andere aul aus, auch die DIP
Schalterreihe 2.

Auch der Treiber >NL-10 opt 2 com<
aus dem Sonderheft 48 lauft mit dieser
Einstellung. Die Druckgeschwindigkeit
haut einen zwar nicht vom Hocker,
aber zumindest ist das Ergebnis sehr
gut.

Fir alle, die Probleme mit diesem
Drucker haben, gibt es bei mir fiir 5,-
DM eine spezielle Seikosha Drucker-
treiberdisk. Sarauf sind Treiber fur SP
180 VC, SP 1200 VC, SP 1200 Al, SL
B0 VC und SP 2000 Al enthalten.

Fir den Citizen 120D wird es in
Kiirze neue, bessere Treiber geben.
Sobald sie uns vorliegen, werden sie
in die GeoThek - Druckerdisk
auigenommen. -TH-

Bessere Treiber fiir den Epson GX-80.

Besitzer alterer Drucker und wvon
"Exoten’ bitten wir, uns Ihre Problem-
lbsungen fir GEOS zu schicken

(Martin  Sauter oder/und  dem
jeweiligen Spezialisten!), am besten
mit den verwendeten Treibern.

So konnen wir die entsprechenden
Anfragen anderer User gezielter be-
antworten und besser helfen.

Vielen Dank! Thomas Haberland
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Drucker — Anschluf

Folgendes solte man bei der Neu-
anschaffung eines Druckers und dem
Betrieb unter GEOS beachten:

Zwar sind sie heute kaum noch zu
finden, trotzdem solte man nach
Moglichkeit keinen Drucker mehr mit
gingebaytem Commodore-Interface
kaufen!

Die Drucker mit Centronics-Schnitt-
stelle kbnnen unter GEOS absolut
problemios betrieben werden. Es
reicht aus, einen ‘gc-Treiber zu
verwenden, irgendwelche Besonder-
heiten wie z. B. ein Floppy-Speeder
mit Centronics-Simulation am Userpon
sind nicht erforderlich!

Zum anschlieBen des Druckers reicht
dann ein Parallelkabel volkommen
aus! Ein gxternes [nterface ist nicht
erforderlich, da kann der Verkiufer
erzahlen, was er will!

Der Grund ist ganz einfach: GEOS
stelt die Druckdaten bereits im
Standard-Format 'Epson’ zur Ver-
flgung, sie brauchen alsa nicht mehr
in dieses konvertiert zu werden!

Denn die Aufgabe eines Interface ist,
die vom Rechner kommenden Druck-
daten im Format 'Commodore” in das
Format 'Epson’ umzuwandeln! Und
das ist, wie gesagt, nicht mehr
erforderlich. Im Gegenteil, mit einem
extenen  Inteface kommt es
erfahrungsgemaR grundsatziich zu
Problemen beim drucken.

Im Inteface miBte der Linearkanal
(auch Direktkanal) fixiert werden, was
aber unter GEOS nicht so ganz
einfach ist und auch nicht immer
kiappt. Diese Fixierung muB vor dem
booten von GEQS erfolgen, GEQS
1aBt sich aber z. B. nicht immer in jeden
Fall mit eingeschatteten Intedace
booten.

Als zusatzlichen Aspekt salitet Ihr
beriicksichtigen, daB die Drucker in
der Version Centronics normalerweise
(fast) 100% kompatibel zur Norm
‘Epson’ sind, die mit eingebautem
Interface dagegen zwar kompatibel zu
‘Commodore’, aber kaum bzw. gar
nicht zu Epson!

Da GEOS wie 0. a. die Druckdaten im
Format Epson sendet, nutzt ein
Commodore-Interface  also  recht
wenig.

Viele Drucker haben als ‘Centronic’
einen Druckerpuffer und die Druck-
geschwindigkeit erhéht sich durch
den parallelen AnschiuB nochmals
erheblich.

Dann zum Parallelkabel. Es gibt einige
Mdglichkeiten, die Kabel zu ver-
binden. Da unter GEOS nur eine
einzige einwandfrei funktionient, gebe
ich die Belegung unten an. Solite es
also frotz  Verwendung  eines
Parallelkabels zu Druckproblemen
kommen, kontrolliert die Belegung der
Anschlisse.

Userport - Centronics

GND 16
Flag-Busy 1
Do 2
D1
D2 4
D3 5
D4 6
D5 7
D6 8
D7 9
PA2-Strobe 1

ErxceImMmoOm>

Wichtig ist, gllgine Pin 'B’ am Userport
nur mit Pin "11° an Centronics zu
verbinden! Manche Kabel verwenden
Pin § (Userport) oder'und Kombi-
nationen von Pin 10+11 (Centronics).
Aber nur die o. g. ist die korrekte
Verindung!

Die Belegung des Centronics - An-
schlusses steht im Druckerhand-
buch. Die Pin's am Userport werden -
von hinten gesehen - von links nach
rechts aufsteigend gezahtt, wobei die
obere Reihe mit Zahlen (1-12) und die
untere mit Buchsiaben (A-N) belegt
ist. Damit diirfte alles klar sein,

Es ware interessamt, wvon den
Besitzern geltenerer Drucker zu
erfahren, wie sie inren Drucker unter
GEQS ansteuern. Auf diese Weise
kénnte viel leichter anderen Usern

geholfen werden.  Thomas Haberland

In der GUP 9 habe ich Uber die RTC
64, der GEOS Echtzeituhr von Jens
Michael GroB, Neheimer Str. 47,
D-1000 Berlin 27, berichtet. (69,- DM

zzg. Poro, Verpackung und
MNachnahme.)

Die Fehler sind inzwischen ge-
funden und behoben.

Ursache war ein falsch ausgelegtes
Bauteil und defekte Batterien. Meine
Uhr arbeitet nun ohne Fehler. Auf der
aktuellen Diskette zur Uhr befinden
sich nun auch die PGMe fiir GEOS
128.

Interessant fir die Anwander/Besitzer
von GeoProgrammer und MegaAss.
durfle dieses Patch-PRG sein, daf
uber die GeoThek erhaltiich ist:

Die mit dem MegaAss. erzeuglen
Objekicodes kdnnen nicht mit dem
Debugger einglesen werden, da Sie
den File-Typ 'PRG' haben. Das
Patch-PRG verdnden den MegaAss.,
so daB nun USR-Files erzeugt
werden; sonst wird nichts veranden.
Vor allem fir langere PRG ist ein
debuggen sehr hilfreich bei der

Fehlersuche.
Balf Uhlig

‘-'mf@

In Vorberetung Ist das Soft-
ware-Paket

>> GEOS-Professionell << !
Ein ausfihriiches Infoblatt kann mit
einem frankiertem  Riickumschlag
angefordert werden:
The World of Books Ltd.,
Friedrich-Ebert-Str. 80, 6520 Worms.

Verkaufe:

64'er - BTX - Decoder (Software) mit
Kabel fiir Postmodem, Preis VB.

Hans Werth, Tel.+BTX: 02238-15289

Kompletisystem:
GEOS 1.3, Workshop, -Publish,

Fontpack, Deskpack, Mega Pack 1,
Buch GEOS 1.3. Preis VB 180 DM.
Tel. 18-21h: 09621-24886



Mit dem
LaserService
(  Zur Spitze!

Viele GEOS Anwender
klagen, GEOS sei ja schon
recht, aber die damit
erzielten Ausdrucke
liessen doch sehr zu
winschen dbrig.

Diese Auffassung ist
erstaunlich, denn
eigentlich ist genau das
Gegenteil der Fall. Gerade
GEQS - und nur GEOS -

50
GROSS

KOENNEN SIE HERAUSKOMMEN!

bietet seinen Benutzern die
Maglichkeit, Dokumente in
einer Qualitat auszudrucken,
die bisher nur wesentlich
teureren Geréten als dem
C&4 oder dem C128 vorbe-
halten war. Das vor-
liegende Flugblatt
wurde mit GEO-
PUBLISH, GEO-
WRITE und GEOS
128 V2.0 auf einem C128
erstellt und auf dem Laser-
drucker des LaserServices

ausgedruckt. Sie werden
zugeben, das Resultat ist
bestechend. Wenn Sie |hre
GEOQS-Dateien dem Laser-
Service zum Ausdrucken
schicken, kbnnen auch Sie
solche Ergebnisse erreichen.
Der LaserService hilft Innen
dabei, Spitzen-Resultate zu

erzielen.

Der Titel ist 192 Punki gross. Das ist die
maximale Schriftgrésse mit GEOPUBLISH.
Diese Schift ist B Punkt gross. Maglich
sind Grossen bis zu 4 Punk!. Laseronts
brauchen nicht "geglttet” zu werden




Unser Angebat

Sieben weitere Laserschriften
(US-Version, ohne deutsche
Umlaute) sind bei uns fir nur den
Versandkostenpreis von 3 Fr./3 DM
Zu beziehen. Schicken Sie uns

eine Diskette, und wir

Erhalt der Ausdrucke (Neue Preise:
je 7 DM/Fr. statt 10).

Und unser jiingstes Kind ist der
Desktop FPublishing

Leittaden fiir GEOWRITE und
GEOLASER. Darin steht alles,
woraut sie beim Erstelien von
GEOWRITE Dokumenten

1, [

kopieren Ihnen die sieben QDER achten missen, wenn Sie

Fonts darauf. ggm :é) beabsichtigen, sie auf

Das Stylesheet: Alle 11 einem PostScript Laser-
LASERSERVICE

Laserschriften auf sinen
Blick fir blitzschnelle
Entscheidungen (2 DM/2 Fr.).
Schlaue bestellen die Fonts und
das Stylesheet zusammen und
sparen 3 Fr./3 DM Versandkosten!
Fiir Anspruchsvolle bieten wir die
Stylesheets an. Jede der vier
traditionellen Laserschrifien ist auf
je einem Blatt in jeder verfiigbaren
Schriftgrosse (9, 10, 12, 14, 18 und
24 Punkt) und mit folgenden
Schriftatiributen abgedruck!:
normal, fett, kursiv und fett-kursiv.
Da falit es leicht, sich fiir eine Schrift
zu entscheiden (je 2 DM/2 Fr),

Und fir die Deskdop Publishing
Profis bieten wir die Extra
grossen StyleSheets an.

Auf insgesamt 8 Seiten sehen

Sie neben den vorher

genannten Schriftattributen

noch kontur, unierstrichen

und alle moglichen Kombinationen
in jeder Schrittgrosse. Da gibt es
keine Ueberraschungen mehr beim

drucker auszugeben. Aus
dem Inhalt: Aligemeine Hinweise mit
Tips und Tricks, die bedruckbare
Flache, Erstellen von mehrspaltigen
Dokumenten, Linien
zeichnen, Zentrieren von
Text, die bedruckbare Flache
von GeoPaint, das Bear-
beiten von Nicht-Laserfonts,
etc. Der Preis betragt 10
DM/10 Fr.

Fast als Sandwich-Mann

konnen Sie mit den mit Hilfe des
LaserServices erstellten Postern
in den Strassen spazieren gehen (4
DM/4 Fr.). Der LaserService bietet
die Maglichkeit, GeoPublish-
Dokumente um 200% zu
vergrossern! Das bedeutet,
es wird doppelt so lang und
doppelt so breit ausgedruckt.
Die fette Schlagzeile aut der
Vorderseite wird also doppelt so
hoch! Diese Poster benttigen vier

Ad4-Seiten. Auf jeder Seite werden
Markierungen ausgedruckt, die
zeigen, wo dis Seiten zusammen-
getigt werden missen. Die ideale
Druckvorlage fir Inre grossen
Ankindigungen. Selbstver-
standlich sind auch Verklei-
nerungen maglich. Wir drucken Ihre
Vorlagen zum Beispiel auch auf A5
Format aus (1DM/1Fr.).

Der LaserService I4sst Sle
nicht hangen!

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie
uns an! Wir stehen
Montag bis Freitag von
18 bis 19 Uhr zu Ihrer
Vertigung. Unsere
Nummer lautet 01/371
19 56 und aus
Deutschland 0049/ 13 71 19 586.

So wird's gemacht

Senden Sie Ihre Dateien auf
Diskette an den LaserService,
Wehntalerstr. 374/7,

CH-8046 Zirich, Schweiz.

Legen Sie den Betrag nur in bar
bei. Jeder Auftrag wird an dem Tag,
an dem er ankommt verarbeitet und
gleich wieder abgeschickl. Ihre
Diskette erhalten Sie zuriick. Die
Versandkosten betragen 3 DM/3Fr
(Luftpost 4 DM, Eilpost 3 DM/8 Fr.).
Wir fihren Auftrage nur gegen
Vorauszahlung aus.

WAS SIE WISSEN SOLLTEN




Halio Zeichensatz-Freunde,

Dieter Trepkowski, der wohl allen be-
kannte Zeichensalz-Kinstler, hat uns
seine drifte ZS-Disk zur Verfigung
gestelt. Darin enthalten sind 80 neue
Zeichensdtze aller Art: ganz Kleine,
groBe, dinne, feftte, Symboal-ZS,
reverse, Schattenschrifien, u. a.

Nach konvertieren ins GEOS-Format
bieten wir diese Disk nun allen an.

Gegen eine Unkostenerstattung von
20,- DM kann die beidseitig bespielte
Diskette im Format 1541 bei mir bestellt
werden.

Schickt dazu
scheck an:
Thomas Haberland
Postfach 667
5100 Aachen

einen Verrechnungs-

oder Uberweist das Geld mit kgmpletier
und |lesbarer Anschrift sowie dem
Hinweis 'ZS-Disk 3' auf das Konto:
Th. Haberland
Nr. 3239.98-503
beim Postgiroamt Kdin,
BLZ 370.100.50

Da die normalen Graphik-Zeichensatze
im Laserdruck weniger gut aussehen,
bringe ich keine Muster. Mit einam
guten Graphik-Treiber (Mega oder Opti)
sind aber hohe Druckqualitaten erreich-
bar.

Solite dieses Angebot Erfolg haben,
werden wir sicherlich noch weitere
Disketten mit Zeichensitzen wnd
vielleicht auch Graphiken erhalten und
bestimmt auch verdffentlichen.

Thomas Haberland

Dabei méchte ich Euch basonders auf den
Hinweis >GEOS-Professionell< auf S. 8 in
der GUP 10 aufmerksam machen!

Soviel kann ich verraten, die enthaltene
Software stammit komplett aus Deutschland,
ist spitzenmaBig und wird berraschen! -TH-

GeoBasic: Offizieller Auslieferungs-
Termin ist der 30, Mai! Mehr in GUP 11

Zusatz - Information zur GUP 10

Soittware - Infio USA

Folgend nun einige besonders ineres-
sante Software-Angebote aus den
USA. Quelle ist die GEOWORLD, der
Clubzeitung des groBen amerika-
nischen GEOS-Club's, Ausgabe Nr. 23.

Alle Programme sind kommerziell, d. h.,
dirfen nicht beliebig und freu
weitergegeben werden; es handelt sich
also nicht um Public Domain oder
Shareware!

Dennoch finden wir, die Mihen einer
Bestellung nach driiben lohnen sich auf
jeden Fall, die PRG sind alle das Geld
wert!

Nun folgend die einzelnen Disketten
mit einer Aufzahlung der interes-
santesten Programme und einer kurzen
Beschreibung:

® GEOS
"kh""l}\'lj JB ﬁ O\\
(28,92 US-Dollar)
Eine Sammlung besonders emp-
fehlenswerter Programme aus dem
amerik. RUN-Magazine, lauffahig aut
GEOS 64 und 128:

1581_Boot
Endlich ist es da! DAS Programm zum

Erstellen einer boot_fahigen 3,5"
Diskette!
Ganz einfache Bedienung, keine

umstandliche Handhabung' Einfach
Original-Boot-Disk in die 1541/1571,
gine leere in die 1581 und <OK>
anklicken. Der Rest geschieht von
alleine.

Je nach Rechnetyp muB die ent-

sprechende Version verwendet
werden. Eine RAM ist dazu nicht
erforderlich!

GeoBach und GeoMusikPlayer
Musik 'kompaonieren’ und spielen unter
GEOQS!

GeoAnimator
Bewegte Bilder kreieren - ganz einfach!

Geos Games
Hier sind ein  3-dimensionales
"Breakout” und eine sehr gute Um-

setzung des bekannten Spiel's "Super-
hirm™ dabei.

GEOS Utilitis

Pattern Editor, File Merge (verbindet
GeoWrite-Texte!), Autoload und Batch-
Copy.

Weiterhin enthalt diese Diskette einige
Fonts und Graphiken.

($28,92)
GEOS COMPANION
RUN Magazine
80 Eim Street
Peterborough
NH 03458
USA

STORM SYSTEMS
DISK [
(20 US-Dollar)
Enthalt zwar nicht so viele Dateien,
trotzdem sind auch hier gute Sachen
dabei:

Any Drive Boot
Ein weiteres PRG zum erstellen
boot_fahiger 3,5" Disketten, funk-

tioniert aber auch auf einer 1571. Die
Bedienung ist insgesam! viel umstand-
licher und komplizierter.

ACHTUNG: Hier st
unbedingt erforderlich !!

ene RAM

REU Zap Il
Eine Uberaus nitzliche Sache! Der
komplette Inhalt der RAM-Disk 1571
wird als gin grofes File auf Disk
gespeichert! Eine Floppy 1571 oder
noch besser 1581 ist erforgeriich!

Dieses File gehdrt zur Klasse
‘selbstausfihrend’. Befindet es sich auf
einer Boot-Disk, wird es selbstandig
geladen. Das bedeutet nichts anderes,
als das die RAM-Disk mit allen Files in
der gleichen Anordnung ‘gefullt’ wird,
wie im Augenblick des speicherns
dieses Files!

Man kann sich also fiir verschiedene
Zwecke seine RAM-Arbeits-Disk er-
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stellen und speichem. Je nach Zweck GEOS
wird die entsprechende 35" Boot-Disk . .
verwendet und ohne eines einzigen -Ont Collection 2
zusalzlichen Handschlag auBer dem (21,50 US-Dallar)

starten von GEOS zu machen, ist die Neben neuen Fonts (iber 20) sind
komplette RAM wie gewinscht vor- enthalten:

handen. Das gesamte Laden ein-

schlieBlich des booten (mit GEOS Font Editor 2.5
>Boot_1581<!!) dauert ca. 2 Minuten! Die neueste und wohl allerbeste
Bedenkt, daf dafir eine RAM 1571 Version des Font-Editors! Importieren
(also die REU 1750) und eine Floppy wvon PhotoScrap's, ID-Edit, unterstiitzt
1581 erforderlich sind! (Die Files sind Cursor-Tasten, u. v. m.! Erlaubt auch,

recht lang!) Fonts anderer PRG zu konvertieren und
unterstitzt die MegaFonts!

Wrong Is Write V8.0

Ein  universelles  Programm  fur geoWrite FontChanger

Text-Dateien. Konveriieren der ver- Untersucht geoWrite-Texte und gibt
schiedenen GeoWrite-Versionen in eine Liste der verwendeten Fonts aus.
alle  Richtungen wird beliebig Kann die Fonts manipulieren, d. h.,
durchfihrbar (z. B. V21 -> 2.0 oder andere Fonts einstellen, und vieles
V1.1 -> 2.1), formatieren des gesamien mehr! Unterstiizt alle Versionen.
Dokuments nach den Informationen im

TextScrap (Font, Stil), auBerdem Bestellungen an: ($21,50)
konnen ASCIl-Texte nach GEOS und
umgekehrt konvertiert werden, Comm-Plex-Software
Ein recht niitzliches und sehr schnelles 6782 Junction Road
PRG. Pavilion

NY 14525-9755
Circe USA
Ein sehr interessantes Spiel -

Eroberung der Well, Gegner ist der Sghecks adressieren an: Jim Collette
Computer.

So, das war ein kleiner Auszug aus dem
FontManster reichhaltigen Angebot an Software aus
Eine ganz neue Art von Fopi-Edilor den USA.
Verwendet Graphik-Befehle wie z. B. Denkt bitte daran, daB die Fonts keine
Punkt, Linie, Rechteck, Kreis, kopieren, Umlaute haben!
spiegein, u. v. m.! FontMonster liest
font images' direkt aus einen Wie besteltt man jetzt aber dort? Wer es
GeoPaint-Dokument aus! Vielfaltige riskieren will, legt einfach dem
Speichermbglichkeiten!  PunkigréBen Schreiben eine Banknote bei.
von 4 bis 48, einzelne Character bis 56 Sicherer ist es mit einem Scheck. Wie
Punkte! steht es so schon in den Anzeigen
"money order or check. Am
einfachsten ist es, Ihr erkundigt Euch
bei Eurer Bank nach dem besten Weg.

Dazu einige andere Sachen.

Bestellungen an: ($20) Ublich ist es, einen Scheck bezogen
auf eine amerik. Bank Uber die jeweilige

Joseph Buckley Landeszentralbank anzufordermn.
Storm Systems Beachtet, daB der Scheck korrekt
464 Beale St. ausgefilit ist, also auch an den ent-
W. Quincy sprechenden Adressaten ausgezahit
MA 02169 wird. Der Betrag darf nur in US-Dollar

USA

angegeben werden. Besonder wichtig
ist Eure komplette und deutlich lesbare
Anschrift sowie  die  genaue

Bezeichnung der Disk, die Ihr bestelit!
Rechnet mit ca. 4 - 6 Wochen Lieferzeit!

Dann soltet Ihr beachten, daB
grundsatzlich alles, was nicht unter die
Rubrik 'Geschenk’ féllt, verzollt wird -
sofern der nicht sdmtliche Augen
zudriickt! Aber da wird einem findigen
GEOS-Anwender doch sicherlich etwas
einfallen ...

Ich denke, die obigen Informationen
diurften fir viele Anwender won
Interesse  sein. Vor allem das
'Boot_1581" in Verbindung mit dem
‘REU Zapp II' ist eine (beraus tolle
Sache - in ca. 2 Minuten GEOS
gebootet und direkt die RAM je nach
Wunsch voll geladen, einfach Wahn-
sinn!

Themas Haberland

Festplatte

Nachtrag zum Artikel aus der GUP 9:

Leider wissen wir immer noch nichts
Neues dariiber. Fest steht lediglich, daB
alles (RAMLink, RAMCard und HD) im
'Sommer’ in den USA im Handel sein
wird; wann immer das auch sein mag.
In der GUP 11 werden wir aber sicherlich
etwas darilber berichten kénnen, da
uns dann zumindest der Floppy-Speder
JiffyDOS' in der neuesten Version
vorliegen wird.

Ganz aktuell ist hier die ‘GeoBox'! Alle
wichtigen Neuigkeiten stehen unver-
Zuglich im Breft >T-Netz/GEQS/ alige-
mein< im Zerberus-Netz!

JThomas Haberland

GEOS in Mailboxen

‘Weitere Boxen mit GEOS- Brettern:

'WMP, 06441-211230, Bn1, 24-h,

und

BMS, 030-3415720, 8n1, 300/1200 bps.
Weiterhin wie bisher auch im Zerberus-Netz
im Brett > T-Netz/GEOS/ALLGEMEIN< !
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INPUT

Jedem, der schon einmal unter BASIC
programmiert hat, ist der Befehl INPUT
ein Begritf. Er dient zur Eingabe von
Zahlen oder Texten in Variablen.
GEOS ist da nicht so komfortabel. Fiir
die Eingabe von Text steht uns die
Dialogbox als recht einfache Moglich-
keit zur Vertiigung, siehe dazu im
Kursteil 6 nach. Aber mit Zahlen sieht
s ganz schlecht aus.

Zur Losung dieses Problems habe ich
mir eine eigene Routine ausgetiifttelt.
Dabei wird die Zahl in Form eines
Textes eingegeben. Dieser wird nun
von der Umrechnungsroutine unter-
sucht und ein Ergebnis als 2
Byte-Wen ermittelt.

Die verwendeten Routinen sind alle
schon in den vorhergangenen Kurs-
teilen angewandt warden. Lediglich
bei der Eingabe der Zahl wurde ein
neuer Weg beschritten. Die aufge-
baute Dialogbox enthalt die Position
zur Eingabe der Zahl in ginen Text-
speicher und ein Abbruch-lcon. Das
erfordert natirlich ein entsprechende
Abfrage und Verzweigung nach dem
Aufbau der Dialogbox. Dazu wird
zunachst ins X-Register der Wert fiir
das Abbruchfeld (CANCEL) geladen.
Diesen Wer vergleicht man mit der
Adresse sysBDData. In dieser A resse
steht nach verlassen der Dialogbox ein
Code fiir das verwendete Komando.
Ist der Vergleich NULL, so wird das
Programm zum Desktop beendet oder
andernfalls mit der Zahiberechnung
forigesetzt.

jsr DaDigBox : Dialogbox aufbauen
ldx #CANCEL ; Register mit Wert fer
; Abbruch-Feld laden
cpx sysDBData ; Vergleichen mit
; Mausklickstatus
bre  Weiter ;Bei Retum Taste
; gehe zu Weiter
jmp  EnterDesktop ; Bei Abbruchklick
; zum Dasktop
Weitar:

Zur {iberprifung der Zahlumrechnung
wird die ermittelte Zahl mit PutDecimal
ausgegeben,

Die hier verwendete Umrechnungs-
routine ist bestimmt nicht die beste

P 5

r Teil
und sicherste. Wenn jemand ein einfacheres und universelles Verfanhren
entwickelt hat, soll er es uns bitte vorstellen,

Aus Platzgriinden erfolgt hier nur der Abdruck der Umrechungsroutine. Das
gesamte Listing ist 2 Seiten lang.

An dieser Stelle wird der GeoProgrammerKurs beendet, um auch fur andere
Kurse Platz zu machen. Von nun ab werden in unregelmaBigen Abstanden in
einer neuen Rubrik, GeaProgrammmer Tips, Tricks und weitere Hilfen vorgestellt.

Der gesamte GeoProgrammerKurs ist auf einer Diskette zusammengefaBt
worden. Diese Disk, GUP Spezial 1, kann innerhalb der GeoThek bestelt
werden. Auf der Disk finden sich die Texte zu allen Kursteilen, die Listings der
Demoprogramme und die lauf- fahigen Programme selbst. AuBerdem befindet
sich ein kompletter allgemeiner Assemblerkurs fir den C=64 auf der Diskette.

; Umrechnung der Textzahl in einen 2 Byte-Wert

Waiter:
LoadB a248 ; Variable a2 mit Wert fOr "0"laden
LoadW a91 ; In Variable a8 Dezimalposition
LoadB a3,10 ; Variable a3 Fakior fir Dezimalposition
LoadW AusgabeZahl,0 ; Ergebnisvariable mit NULL laden
LoadB a8L4 : Variable aBL = Grélfle des Textes - 1
jmp Schieife ; Einsprung in die Berechnungsschleife
Mal_10: , Dezimalposition mit 10 multiplizieren
iy #3572 ; Register Y und X zeigen auf die
Idx #$7a : Faktoren (Variablen a6L und ag)
jsr BMult ; Ergebnis im Zeiger von X
Leerstelle: ; Geprifte Stelle war keine Zahl
dec aBL ; Reduziere a8L um 1
becs Ende » Wenn aBL <0 also 255 dann ENDE
Schieife: ; Ermittliung ob Zahl oder Text
ldx aBL ; X Register mit der zu untersuchenden
; Stelle laden
Ida EingabeZahl,x ; In Akku den Wert der zu untersuchen
; den Stelle laden
cmp 842 ; Verglaiche mit Wert fir 0"
bmi Leerstelle ; Wenn kleiner dann zu LEERSTELLE
cmp #58 ; Vergleiche mit Wert far =:*
bpl Leerstelle ; Wenn griiBer dann zu LEERSTELLE
sec ; Ubertragshit setzen fiir Subtraktion
sbc a2 ; Von Akku Wert fiir "0" abziehen
sta ablL ; Ergebnis in a6L festhalten
MoveW a9.a5 ; Variable a9 nach a5 retten
idy #578 : Registar ¥ und X aul die Faktoren
ldx #5570 ; Zaigen lassen
jsr BMult ; Ermittelten Wert mit Dezimalposition
; Multiplizieren
AddW a8 ,AusgabeZahl; Dieses Ergebnis zu Ausgabezahl addieren
MoveW ab5,a9 ; Variable a8 mit alten Wert versehen
jmp Mal_10 ; Dezimalposition nach links verschieben
Ende: ; Ende der Berechnungen

lcgen Hisiniact
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Vorschlag zur Einheit

Zeitungsmacher

Praktikabler GUP Umbruch

Das Wort "Zeitung' kammt im Titel von Druckschritten bereits
seit fast 500 Jahren vor. Daraus kann gefolgert werden, daR
Geos-User das Zeitungmachen nicht erst neu erfinden
missen. Herausgefunden werden muB dagegen, wie geo-
Publish dazu gebracht werden kann, méglichst nahe an die
typografischen Grundregeln heranzukommen. Was dariiber
im Hand- und Sachbuch steht, bringt uns der Sache nicht
wesentlich ndher. Das 64’er Magazin, Heft 3/88, bietet zwei

It dem Anegen der Master Page
schaffen wir die Norm fir den Aufbau einer
Zeitung. Man stalle sich die einzelnen Ra-
sterfelder als bewegliche, zweidimensionale
'‘Bauklétze’ vor. Das Material unserer Bau-
kidtze besteht aus Zeilen, die zu Texi-
biécken zusammangefaBt sind. AuBerdem
gibt es noch das Bildmalerial, welches in
aller Regel zuvor in das 'Baulkdotziormat
gebracht werden muB, damit es sich in die
Textbldcke einfigen 148t

Irgendwann kommt jeder dahinter, daB man
ohne Bauplan eher in ein Altenheim, als zu
einer Zeitung kommt.

Aufgabensteliung

Die Aufgabe zum Erstellen eines Ssiten-
rasters (Master Page) besteht darin, einen
Satzspiegel zu finden, in dem 2, 4 und 3
Spalten, jewsils genau gleich breit, untar-
gebracht werden kénnen.

Der Hohe nach muB der Satzspiegel Tei-
lungen aufweisen, in die eine immer gleiche
Zahl von Zeilen der gleichen SchriftgrdBe
hineinpassan. Die Zeilenzahl muB auBerdem
mdglichst oft chne Rast teilbar sein. Dafiir
bietet sich die Zahl 12 an.

Funktionale Bedingungen miissen ebenfalis
berucksichtigt werden. Fir die GUP ist eine
Beschrankung auf 16 Seiten fesigesetzt.
Wir werden daher die Druckfiiche so groB
wie méglich anlegen und eine kleine Schrift
wahlen. Die kleine Schrift wiederum bedingt
schmale Spalten,

Nur die Absicht, einen Lachrand anzubiaten,
rachtlertigt den braiteren Rand an der Innen-
seite.

Komplizierte MaBelnhelten

Offenbar vermuten die Programmierer von
geoPublish, daB alle User zum Lésen von
Kreuzwortritseln aufgelegt sind.

Das Lineal ist in 1/8" unterteilt (ZoomModus)
der Cursor |aBt sich im Master- und Layout-
Medus nur in Spriingen von 1/20" horizantal
und 1/18* vertikal bewegen. Die Koordinaten
Angabe auf dem Bildschirm zeigt in einer
Teilung von 1/80" horizontal und 1/72" verti-
kal an. Davon ist nur jeder vierte angezeigte

Wert wahr, 3/4 der angezeigten Werte sind
immer falsch!

1/4" ist gleich 5720, aber wieviel 20stel Zoll
sind gleich 1/8" ? In der Praxis geht die
Rechnung nicht auf. 1,27 mm falsch gesatzt
kinnen wir nicht eintach stehen lassen, das
wiirde beim Umbruch Mehrarbeit und Arger
bringen.

'Master-Schritte’ in 1/20"

Mit 1/20", bzw. 1/18* zu rechnen ist nicht ge-
rade benutzerreundich. Immerhin bietet
unis Geos sine Hilfe in Form der gepunkieten
Master-Page-Hilfslinie an, wenn sie auf dem
Papier ausgedruckt erscheint. Die gesetz-
ten Punkie sind in horizontaler Richtung alle
1/20* voreinander entfernt, 160 Stick an
der Zah!. Der arsten Punkt gilt beim Messan
einer Strecke immer als Null, somit mift die
Hilfslinie 159/20" oder 201,93 mm. Die Ar-
beit mit derart griffigen Zahlen wollen wir uns
ersparen und venwendan staftdessen eine
neue MaBsinheit ‘MS' (Master Schritt) fir die
Entfernung von Punkt zu Punkt .

Seiten als Geosproduktion an: "Gees macht in DTP", wo
schon einmal ein verninftiger Spattenzwischenraum zu se-
hen ist. Dieser Zwischenraum ist aber leider nicht unter geo-
Publish, sondern nachtraglich auf dem Montagetisch entstan-
den; die Bildschirmecopy bringt es an den Tag.

DaB unter Geos eine Zeitung entstehen kann, wird oft genug
behauptet. Nur, wie das anzustellen ist, dariiber flieBen die
brauchbaren Informationen bislang nur duBerst sparlich.

len des Spaltenzwischenraumes benutzt
wird. Diese Sonderbehandlung, die in kei-
nem Lehrbuch steht, macht den halbprofes-
sionellen Umgang mit geoPublish Uberhaupt
erst diskutabel.

Fiir die 9 Punkt Leseschrift ist der Standard-
Spaltenabstand wie folgt gesetzt: links = B,
rechts = 6, oben und unten = 0.

Davon abweichend, werden Bilder und an-
dere Objekis, die kein Text sind, mit ei nem
allseitigen Spaltenabstand von 8 gesatzt.

Satzsplegel-Hohe

Die Héhe der sinzelnen Rasterfelder ist von
der GroBe der Leseschrift abhangig. Bei
einer 10p Schrift gehen 12 Zeilen in ein 2°
hohes Feld. Im gleichgroBen Feld stehen 13
Zoilen ainer 9p Schrift, Damit aber kdnnen
wir routinemaBig Oberhaupt nichts anfangen,
weil keine Teilung maglichist. Der Raster fir
eine 9p Leseschrift 1a8t sich dennoch relativ
ginfach findan:

Dazu satzen wir einen beliabigen Text in
LW_Cal. 9p als 'Blindtext” durchgehend von

2-spaltig

e
| 4spaig 36

T2

144

e 3-spaltig I
I 48

| Inms

Setzen der Spalten-Hilfslinien in 'Master-Schritten’ = 1/20 Zoll

Satzsplegel-Breite

Hier ist der Satzspiegel mit 144 MS geselzt,
Links sind 4, rechts 11 MS als Rand frei-
gelassen. Auf der rechten Seite wird spie-
gelverkehrt verfahren, damit der breitere
Haftrand immer innen liegt. Die Zahl 144 1aBt
sich durch 3, 2 und 4 ohne Rest teilen. die
Position der Hilfslinien ist aus der Skizze zu
entnehmen.

Alternativ kann die Satzspiegelbreite auch
noch auf die Werte 156 oder 132 gesetzt
werden, natirlich missen dann die Spalten-
hiltslinien neu berechnet werden.

Aus der Abhandlung *Das Seitenraster”,
GUP 9, ist bersits bekannt, daB die Funktion
‘Spaltenabstand’ (se! gutters) zum Einstel-

oben bis unten in eine Spalte. Von unlen
nach oben werden 12 Zeilen abgezéhit und
im Zwischenraum zur 13. Zeile die Hilfslinia
gesetzt. Um die richtige Stelle zu finden,
wird es nolwendig, zwischen Master- und
Grafik-Zoom-Modus hin und her zu schalten.
Die Korrektur erfolgt in 'Master-Schritten’ -
4x Cursoriaste tippen gleich 1 'MS’ (1/18").

Es entstehen 5 gleichhohe Rasterfelder mit
jeweils 12 Zeilen. Ein Rasterfeld wird 33 MS
hoch (33/18"). Nach dem 5. Rasterfeld wird
noch 1/3 Feld mit 4 Zeilen bestimmi (11 MS
nach oben). Diese Linie bestimmt die Ober-
kante, wo Text oder Bild regelméBig auf allen
Seiten beginnen. 6 MS héher steht die Kopf-
linie. Darliber sind noch 4 MS fir Zeitungs-
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titel, Kolumnentitel und Seitennummer frai.
Damit ist die mégliche Satzspiegalhdhe voll
ausgeschopft.

Die untere Begrenzung kann mit dem 'Super-
pfeil’ im Master-Modus nicht exakt gesetzt
werden, das ist auch nicht ndtig. Dagegen
ist das Cursor-Kreuz im Layout-Modus fahig
den Layautrahmen bis an die Unterkante zu
setzen.

Kopfzeile

Am Kopf der Seite wird oft eine Kopfiinie ge-
setzt, auf oder in derselben kénnen Informa-
tionen zur besseren Ubersicht des Inhaltes
stehen. Ein groBer und fetter Zeitungstital

ist da nicht angebracht; die Seite wird
dadurch 'kopflastig .

Ein Kolumnentitel hilft dem Lasar schnaller
das Gesuchte zu finden: Programmer - Gea
Thek - Leserpost - Club-Nachrichten - DFU -
Regional 7000 - Drucker - Einsteiger - Wett-
bewerb - Anzeigen - Vorschau - efc.

Elnrahmung

Der Rahmen um einen Textblock mufl ge-
meinhin auf Spaltenbreite stehen und nicht
der darin enthaltene Text. Wer anders ver-
fahrt, verldBt den Satzspiegel und das ist
eine ‘Tods(inde'. Dazu verfilhren uns die ge-
setzten Hilfslinien. Es ist zu beachten, daB

Zeitungsmacher

die Hilfslinien oder Bereichsfelder nicht den
ausgedruckien Satzspiegel anzeigen; der
liegt die eingestelite Pixelzahl (st gufters)
davon entfernt.

Am Rande bemerkt: eine fett-schwarze Ein-
rahmung wirkt wie eine Traueranzeige.

Alles nur halb so schlimm

Es ist schwieriger, Seiten zu vermurksen,
als sie nach den Regeln der Kunst aufzu-
bauen.Trotz herber Kritk an geoPublish, es
KiBt sich dennoch damit arbeiten.

Aufgabe der Redaktion ist es, einen arbaits-
tahigen Seitenplan zu erstellen, an den sich
jeder halten kann. Diater Schwarz

Von Thomas Haberland: Stellungnahme zu "GUP Umbruch”

Schritt fiir Schritt

Die Artikel von H. D. Schwarz sind sehr
interessant und aufschluBreich, sie
zeugen von groBem Fachwissen.

Doch dies alles in der GUP auch in die
Tat umzusetzen? Einiges ja, wie das
Layout der GUP ab Ausgabe 8 gezeigt
hat. Ich bin grundsatzlich und gerne
bereit, Verbesserungen umzusetzten.

Doch bitte ich, einiges zu bedenken.
Die meisten von uns einfachen An-
wendern, zu denen ich mich hierbei
auch zdhle, sind keine Zeitungs- bzw.
DTP-Profi's. Erst seit der GUP 3
beschéftige ich mich mit DTP und habe
fast alles selbst erarbeitel. Wer sich
einmal damit befaBt hat, weiB, daf dies
sehr viel Arbeit ist.

ich mache dies alles ja geme und
freiwillig, doch es gibt noch so einiges
andere zu tun, und nebenbei hat man
ja auch noch einen Beruf.

ich denke, daB jetzt verwendete
Layout ist vorldufig akzeptabel. Mit der
Zeit kann man 'Schritt fir Schritt
weitere Verbesserungen einbauen.

ich modchte hier nur zu bedenken
geben, daB eine Masterseite fiir ein
kompleties Dokument git. Nach o. g.
aber miiAte fir eine 9-Punkt-Schrift ein
etwas anderes Master-Layout als bei
einer  10-Punkt-Schrift  verwendet
werden. Also miBten mehrere
Dokumente erstellt werden, denn je
nach Platz und Beitrag misen die
PunktgroBen schon mal gewechselt
werden. Und was ist bei Verwendung

beider SchriftgréBen auf einer Seile? Das wird
dann noch komplizierter.

Nain, ich bin der Meinung, wir solfen 'klein'
anfangen und uns langsam steigern. Wir wollen
doch keine SUPER-Zeitung, entsprechend den
MaBstaben der Voll-Profi's!?

Jeder GeoPublish-Anfanger solite doch Schritt
halten kénnen. Und iiberhaupt, reicht denn nicht
fir einen Leser, der ‘nur’ Informationen haben will,
das jetzige Layout? Es werden doch die
wenigsten Anwender mit Typometer oder auch
einem Lineal die Spalten etc. nachmessen.

Zusammenfassend bin ich der Meinung, daB das
hier verwendete Layout professionell genug ist,
akzeptabe! aussieht und wirkt, und vor allem fir
jeden recht einfach nach- vollziehbar und mit nicht
Zu hohem Aufwand verwendbar ist.

Die Master-Layout-Bibliothek kann jeder bei mir
anfordern. Folgendes mu@ darin jeweils angepat
werden:

- Nummer der Ausgabe in Kopfzeile

- Set Gutters wie in GUP 9 erklart

(li=9 / re=7 / ob.+unten=0) =

- 2 Masterseiten oh I CtaRges

Anfrage

Viele von Euch werden sich
bisher noch nicht viel Ge-
danken um den Graphik-
austausch von Geos mit
anderen Computern ge-
macht haben, aber es gibt
verschiedene Programme,
die das ermdglichen. So ist
es z.B. moglich, Geos Bilder
ins Format fur einen Amiga,
Atari ST, Apple Mac oder
MS-DOS Computer zu
bringen! Der andere Weg
(andere  Formate nach
GEQS) funktioniert natirlich
ebentalls,

Wwenn Ihr Interesse am
Graphiktaustausch oder ge-
nerell am Verbinden von
verschiedenen Computern
mit Geos habt, schreibt eine
Postkarte an mich oder
Thomas Haberland. Wenn
genigend Interesse be-

steht, wird in der nachsten
GUP ein Arikel darlber
erscheinen.

- erste Seite (links/rechts) - A
und Seitenzahl jeweils 52"]";"'.‘.‘;_:"“2"‘ eT‘ Byte,
angepaBt A s

-> Schrift: LW_Cal_GE 9/10 lange Zeit - ein Bit ...

Punkt Gis man es wieder

Was meint Ihr dazu?

I | langst

vorbei |8l
der cCounter -p.
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Bilder in GEOS importieren

Handyscan 64

Der bisher einzige Handscanner fiir den C=64 wird von
'Scanntronik’ fir DM 528.- angeboten. Verstandlicherweise
ist der Scanner fir die Programme "Page-/Printfox’ konzipiert
und wird zusammen mit dem Zeichenprogramm EDDISON
ausgeliefert. Ein ausfiihricher Testberichi befindet sich in
64’'er Heft 10/89, Titel: "Das Auge des Computers”.

Da EDDISON auch im Bitmap-Format gespeichert werden
kann, &8t sich diese Bitmap proplemios in ein Geas-Foto-
album, bzw. Scrap dbemehmen (Bitmap-Converter), und
steht danach fir alle Geos-Anwendungen zur Verfiigung.

I ine Zeitung ohne Bikder wird der fem-
sehgewohnte Zeilgenosse nur salten
attraktiv finden. Davon abgesehen, gibt es
Dinge und Vorgénge zu erkldren, die ein Bild
informativer darstellt, als ein seitenlanger
Text dies vermag. Richtig, es gibt Grafik-
sammlungen im Geos-Format, meistens aus
anderen Programmen importiert - und die
verwendet Hinz und Kunz.

Es wdre 2.B. recht nett, einmal den 1.

~ WO HLEAHRTSFILECE

AbbB Sc.SW, 110%

GU-Club-Vorsitzenden, neben seiner edi-
toralen Ansprache, auch noch gescannert
vorzufinden. (Dieses ist ein Angebot zum
Nulttarif!)

Handhabung

Der Scanner besitzl drei Einstellméglich-
keiten, die richtig kombiniert das optimale
Ergebnis bringen. Ein Schiebeschalter stallt
den Scanner auf eine reine Schwarz-Weifl

Abb.9 Scanner Einstellung Schwarz-Weif}, 100%

Wiedergabe, oder auf drei unterschiedliche
Rasterungen ein.

Mit einem Radchen wird die Helligkeit, mit
sinem zweiten Radchen dar Kontrast der
Wiedergabe stufenlos geregelt. Die Abstim-
mung der verschiedenen Einstellungen auf
die Vorlage, genau das ist der Knackpunkt
fir ein annehmbares Ergabnis.
Veraligemeinert kann gesagt werden; aine
dunkle Vorlage erfordert eine helle, eine

o P LW
Abb.10 Sc.SW, 75
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kontrastarme Vorlage eine kontraststarka
Einstellung des Scanners. Etwas Kenntnis
Uber die Charakteristk einer Vorlage er-
leichtert die optimale Einstellung des
Scanners von Anfang an.

Drel Arten von Vorlagen

Alles was Schwarz-Weil und ohne graue
Zwischentone vorliegt, ist eine 'Sirich-
yorage'. Die Abb, 9 u, 10 (10=Tuschefeder-
Zeichnung) stammen von reinen Strichvor-
lagen ab. In dem Fall ist die Scanner Einstal-
lung immer SW. Die Wohlfahrtsbriefmarke
wurda ebenfalls als Strichvorlage behandelt,
obwohl das Pferd in Lila und die Jacke Gelb,

Abb.16 Sc.SW, 100%

aber ohne jegliches Raster gedruckt sind.
Alle Abb. in der oberen Hélfte der linken
Seite sind im Original 'Bastervoriagen’. Auch
in diesem Fall steht die Scanner-Einst. auf
SMW, denn grundsitzlich dirfen bereits
gerasterte Vorlagen nicht noch einmal ge-
rastert werden. Dar 10 DM Kopf weist ein
handgezeichnetes Linienraster auf, Willy
Brandt zeigt das in Zeitungen meist verwen-
dete Kreuzlinienraster und der Femseh-
maderator Heck stammt aus einer im
Kupfertiefdruck hergestsliten lllustrierien,

Aut dieser Seite ist ein Polaroid-Farbfoto die

typische 'Halbtonvoriage'. S/W und alle drei
Scanner-Raster werden hier aufgezeigl.

Ty T

Abb.18 Sc Raster 2,

In Geos nur als BitMap zu ibernehmen

Der Scanner wird softwaremaBig auf sinen
VergrdBerungsfaktor zwischen 30 und 300%
(linear) eingestellt. Die Scannbreite betragt
6 cm auf der Vorlage, bei 100% ergibt das
auch 6 cm im Ausdruck. Bei 300% wird der &
cm breite, gescannte Streifen mit 18 cm auf
dem Drucker ausgegeben. Dies gilt jedoch
nur dann, wenn die mit EDDISON identische
Scanner-Sofware, oder "Print-/Pagefox’, im
Rechner stehen. Fir die Verwandung in
Geos kann nur das BitMap-Format, ein
komplatter Bildschirminhalt, ibamommen
wardan. Eine BitMap erscheint im Ausdruck
eiwa 100 mm brait und 70 mm hoch.

200 Punkte/Zoll maximal

Erst ab einer VergroBerung von 250% er-
reicht der Scanner sein maximales Aufis-
sungsvermdgen. Dies wirkl sich besonders
bei Halbton- und Rastervorlagen aus (Fotos

und Zeitungsdruck). Wahrend eine Strich-
vorlage sich noch relativ einfach reparieren
laBt, wird dies bei gerasterten Bildem nur
sehr beschrank! gelingen.

Den Scanner beurtellen

Um zu beurteilen, was der Scanner kann,
muB die Vorlage neben dem Scannergebnis
liegen. Dies ist bei dem 10 DM Kopf und der
Briefmarke leicht zu verwirklichen.

Aus Abb. 3, 4, 5 und 1, geht die Steigerung
der Aufibsung hervor. Die Rasterungen in
Abb. 11, 13 und 14 lassen erkennen, daB
Raster 2 eher fir ein Krokodil oder eine Burg
geeignet ist, als flir eine menschliche Nase.
Einem Profi-Banknotenfalscher ist mit dem
Scanner sicher nicht gedient - aber uns 7!

¢ 4. é.zm/z_,-

- s

Abb.19 Sc.Raster 1, 100%

W

¥ T :ﬂ.
TEST ANGEBOT

Befristet bis 31.07.1990
Sie schickan entweder
1 Halbtonvorlage (z.B.Foto)
oder
3 Strich/Rastarvarlagen
mit Wunschangaben sowie
DM 10 Schein oder Scheck.
Sie erhalten eine Diskette mit
a) 3 Rasterarten von einer Viorlage
ader
b) 3 S/W Scanner-Bilder von lhren 3
Vorlagen (GEOS Format)
Die B-Seite ist voll mit gescannten
Bildern bespielt.
H.D.Schwarz, Pestfach 10 46 29
7000 Stuttgart 10
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Und hier (fast) alle uns zugeschickten
Logo-Vorschlage.

Fast alle deshalb, weil einige UbergroRe
dabei waren. Ein Emblem solite aber
klein und markant sein, so daB es
Uberall verwendet werden kann und
wenig Platz wegnimmt (Adresslabels,
Briefumschlage, Briefopt, usw.).

Zur objektiveren Entscheidung sind die
Logo's nur nummeriert.

Bis zum RedaktionsschluB der GUP 11
(10.07.90) werden die Stimmen zur
Wahl des Club-logo's bei mi
gesammelt.

In der GUP 11 wird dann das mit den
meisten Stimmen vorgestelt. Der Ge-
winner erhalt einen Gutschein fir §
Disketten aus der GeoThek.

Fir die Stimmenabgabe reicht eine
Postkarte! So erleichtert |hr mir das
sammeln und z&hlen; ich brauche dann

nicht Unmengen wvon Briefen auf-
zuheben.
Jetzt hoffen wir auf eine rege

Beteiligung. Ich denke, es ist fir jeden
Geschmack etwas dabei und bin mal
gespannt, welches die meisten
Stimmen erhah.

GEOS - USER - POST 10
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Plotz fiir Titel oder Aufhdnger usw.

v

[GEOS
F’DS'T'I

2

Rusgade M. &
Rugust 1959

GEOS USER CLUB

GEDS USER CLue

GEODS
USER BT Semagsar
CLUB e.l. Uerein der Freunde von Geos in
der Bundesrepublik Deutschland.
9 - | A Gees
User|
S EOS Bk Club
ﬁ_&&eré’i&b & GUCeV. 1930

Oeos Anwrender Yerein in der
Bundezrepublik Deutzchland
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GEOS User Club

AuBer Konkumenz,
als Zusatz zu Nr. 17:

| Geos User Cilub

Neues zur GeoThek

Liebe GUC-Mitglieder,

und schon wieder sind 2 Monate
vergangen, natirlich mit jeder Menge
Neuigkeiten in der GeoThek. Bevor
wir auf diese zu sprechen kommen,
hier erst einmal zwei weitere Punie:

Allgn, die neu im Club sind und in der
GeoThek bestellen wollen, rate ich
dringend, sich die GUP-Extra 1 bei
Thomas Haberland nachzubestellen.
Hier steht alles iiber die Bestellung
der Disketten, sowie deren Inhalt.
Wie gesagt, die Extra bitte nur bei
ihm bestellen, ich kann niemandem
sine GUP-Extra schicken.
Desweiteren hat es in der GUP-Extra
eine Menge kleiner Fehlerteufeichen
gegeben, wir bitten hiermil um
Entschuldigung fir ewvtl. MiBver-
stindnisse, Hier die gravierenden
Fehler:

1. Das Programm Quickiop befindet
sich nicht auf der Disk Nr. 17,
sondem auf der Disk Nr, 48!

2. GeoDir und GeoDia befinden sich
nicht auf der Disk 13!

3. Auch GeoSector befindet sich
nicht auf der Disk 13, sondem
auf der Disk 22.

4. Leider muBte die Disk 9
gestrichen werden, bitte diese
Disk also nicht mehr bestellen!

Nun zy den Nevigkeiten:
Mittlerweile haben wir 54 GeoThek
Disketten. Die Disk 1-47 werden in
der GUP - Extra ausfihrich be-
schrieben, hier nur eine Kkurze
Auflistung der neuan Diskatten:

Disk 48:
Neue GeoWord Programme, z.T.
auch eingedeutsche Programme

Disk 49-52:
Neue Graphiken von F.Wistemann

Disk 53 und 54:
Neus Multifonts, ebenfalls von Frank
Wistemann.

Auf der |nfoDisk zur GeoThek
befinden sich weitere Informationen
zu den neuen Disk, sowie neueste
Clubinfos. Da die Betreung der
GeoThek InfoDisk jetzt Bogdahn
Ginther dbemommen hat, wird sich
die Informationslage bessem!

Zum nachsten Thema: Endlich ist es
soweit, die neuesten und besten
GeoThek Programme kénnen jetzt
auch dber eine weitere Mailbox be-
zogen werden, und zwar kostenlos! In
dieser Mailbox sind viele der neuen
Programme, aber auch andere gute
Programme wvon anderen Disk sind
vorhanden. Da alle Programme in
Assembler geschrieben sind, halten
sich die Ubartragungszeiten in
Granzen, langere Ubertragungszeiten
als 3-4 Min. pro Programm sind sehr
seiten, dh. die Telephongegebiihren
werden sich in Grenzen halten.

Alle Programme in dieser Box sind mit
dem Programm GeoConvert von dar
Disk 17 bearbeitet worden, um sie per
DFU versenden zu kénnen. Zum
starten nach dem downloaden,
missen se erst mit dem gleichen
Programm zuriickverwandelt werden!
Wer die Disk 17 noch nicht hat und
dieses Programm braucht, soll mir
bitte eine leare und formatierte Disk
Zuschicken, er bekomm! es dann
kostenios.

Die Box hat folgende Nummer:
0751/66125, 300/1200 Bn1.

Wer mehr Informationen ber die Box
haben will, bevor er sich einloggt, soll
mir schreiben, er bekommt dann ein
ausfihriches Informationsblat.

S0, ich hoffe, dieser Service wird nun
von moglichst vielen Mitgliedem
genutzt, je mehr Interesse besteht,
desto mehr persdnlichen Einsatz
werde ich bringen. Es ware (brigens
nett, wenn Ihr mir in der Box jewsils
einen kurzen Brief hinterlassen
wirdet, da ich dann besser beurteilen
kann, wie das Angebot genutzt wird.
Wer mir dber DFU schreiben will, kann
das auBer (iber diese Box auch iber
das FidoNet twn (an folgende
Adresse: 2:50717 AGS Box
Leutkirch). Auch libers Zerberus Net
kann man mich im FidoNa! arreichen,
nidheres dariber bei Thomas
Haberland.

Zum SchluB méchte ich Euch noch
sagen, daB ich Mitte Juli im Udaub bin
und deshalb keine Briefe beantworten
kann, bitte habt also ein bichen
Geduld mit der Antwort.

Bis zur nachsten GUP
Martin Sauter
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GEOS lernt kochen

Hier ein top-aktueller Bericht unseres
Korrespondenten aus der Entwickiungsab-
tellung von Berkeley Softworks (BSW) (ber
den neuesten Coup der GEOS- Entwickler:

Nachdem GEQS 2.0 seinen Waeg inzwischen
auch in den enflagensten Gder-Speicher
gefunden hat, versucht BSW nun, in den
professionallen Markt vorzustoBen. Was Sie
auf untenstehendam Bildschirm-Foto sehen,
ist wader ein verspéteter Aprilscherz noch
der neue Deskiop 3.0, sondern das erste
Produkt dieser Entwicklung. In nédchta-
langer  Zusammenarbeit mit dem
franzosischen Meisterkoch Paul Bocuse
(bekannt aus Film und Femsehen) entstand
eine ideal an die Bediirfnisse von Graf-,
Mittel-, Klein- und Puppenkiichan angepaBts
Arbeitsoberfliche, namlich GEOS V2.0ge
(ge= "Gourmet Edition"). Wie aus gut unter-
richteten Kreisen verlautet, soll bereits eine
der gréBten schottischen Fast- Food-Ketten
ihr Interesse bekundat haben. Aber auch fir
den Hobbykoch lohnt sich die Anschaffung,
wie wir im folgenden sehen werden,

Das Menii

Beim Betrachten des GEOS-2.0ge-
Deskiops fallt zuerst auf, dafl die Mendzaile
nun endlich eine ihrem MNamen ent-
sprechende Aulgabe erillt, namlich die
Auswahl der gewlinschtan Speisen mit dem
Punkt “Men(". Der 'geos-Menipunk! wurde
zwar aus Kompatibilititsgrinden baibe-
halten, efaubt nun aber den Autruf won
Eieruhr, Waage und Rezeptbuch: sin
medizinischer Ralgeber bei Vergiftungs-
fdllen ist als separates Hilfsprogramm bei

Mamplen& Trinken (M&T) erhaltich. Bereits
eingebaut sind s0 nitzliche Funktionen wie
verschiedene Buffets und ein Geschirr-
spdler. Inwieweit diese und andere
Funktionen Hardware-Erwsiterungen des
CB4 voraussetzen, war bis zur Direktiber-
ragung dieses Artkals per Datenfern-
Ubertragung noch nicht geklart.

Die Datenspeicherung

Da auf siner normalen 1541-Diskette nur 165
KCal (KCal =Kjlo-Kalorien) Platz finden, was
héchstens fir eine Rohkost-Diat ausreichen
dirfte, wurde die Datenspeicherung véllig
umkonstruiert. Statt ein K| (Kihischrank-
Interface) fir den C84 zu bauen, wurde die
energiesparende Platienbauweise beibe-
halten, jedoch ins Dreidimensionale
ausgedehnt. Dabei werden die Platten von
ainem speziellen Gerél eingelesen und vom
Deskiop dargestsllt. Dort kénnen sie dann
wie unter GEOS 2.0 bearbeitst werden
(siehe Bildschirm-Foto). Inwiewsit die Aut-,
Ab- und Diagonalkompatibilitat zwischen
Disketten und Arbeitsplatten gegeben ist,
konnte leider nicht in Erfahrung gebracht
werden. Eine hohe Kompatibilitit wire
jedoch wilnschenswert, damit bereits vor-
handene GEOS-Programme nicht zu den
Kdchenabfallen wandern miissen und die
Ergebnisse der Kochkinste auch Nicht-
GEOS-2.0ge-Besitzemn  lsicht  iibermittelt
werden kdnnen. (Einige Insider wollen
bersits von einer Zusammenarbeit mit den
Entwicklern  des  Telefon-Waizenbier-

Ubertragungsprotokolls  wissen, das auf
deutschen DFU-Netzen z.Zt.  hitig
diskutiert wird.)
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Das Letzte

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der GUP 10
stand noch nicht fest, ob ein Zusatz-
Infoblatt aufgenommen wird.

Platinen- und Layout-Service

Wer Probleme mit dem Erstellen oder/und
Atzen von Platinen bzw. Platinenlayout's
hat, findet jetzt Hilfe. Es wird ein Schaltplan
mit Bestiickungsliste und die PlatinengréBe
benotigt. Das Layout wird umsons!
erstellt, lediglich bei &tzen missen die
arforderlichen Bauteile bezahit werden.
Alles weitere bei: Helko Lauer, 3404
Adelebsan, Mihlenanger 20 (Porio!)

Abhilfe bei diesen Problem werden mit
Sicherheit die neu auf den Marki
gekommenen sogenannten ‘Fastplatten’ fir
den C64 bringen, auf denen bis zu 100 MCal
(MCal =Mega-Kalorien) Plaiz finden, was
auch fir gréBere Feste ausreicht. Vor allem
aber kénnen diess Fastplatten sowohl unter
GEOS 2.0 als auch unter GEOS 2.0ge
verwendet werden,

Fazit

Bei GEOS-2.0ge handelt es sich um eine gut
durchdachte Kichenhilfe, die sicherlich
ihren Platz in den Kiichen der Welt finden
wird, zumal an Anpassungen an die jewsilige
Landaskiiche gearbeitsl wird. Troltz des
positiven Gesamteindrucks bleibt ein Gbler
Nachgeschmack: Vor allem vermisse ich
eine Drucker- unterstitzung, die zumindest
mit einem Farbdrucker bei Fast-Food
technisch méglich sein dirfte. Auch die
sinnigerweise als 'Gast’ bezeichnete
Mulleimer-Funktion (unten rechts im Bild)
birgt eine Ticke in sich: Will der Arwender
sie banutzen, 50 muB er erst ein ge-
eignetes Opfer finden oder gar sich salbst
zur Verfligung stellen. Eine Haftung fiir die
Gesundheit des Anwenders wird in diesem
Fall von BSW ausgeschiossen! Immerhin
braucht der HKoch in  Zukunft keine
Kichenschilrze mehr, denn die meisten der
heutigen Monitore verhindern durch eine
Glasplatte das Herumspritzen von heifBem
Fettu.a.

Ob Berkeley Softworks ahnliche GEOS-
Anpassungen fir andere  Bereiche
programmieren wird, hangt vom Erfolg von
GEOS 2.0ge ab.

Carsten Cloasohm



